附件1
2024年度揭榜制科技项目需求清单
	序号
	项目名称
	需求单位名称
	项目需求具体内容

	1
	基于空间光调制的激光透明材料三维加工技术开发
	武汉华工激光工程有限责任公司
	

	2
	高精重载凸轮轴关键制造与检测技术研究
	湖北威风汽车配件股份有限公司
	

	3
	硅基光学相空阵激光雷达技术合作开发
	武汉万集光电技术有限公司
	

	4
	R290制冷剂热管理系统关键技术开发
	东风马勒热系统有限公司
	

	5
	超重型智能可重构车辆关键技术研究
	湖北三江航天万山特种车辆有限公司
	

	6
	电动汽车大功率双向充电与安全管控技术研究
	博格华纳新能源（襄阳）有限公司
	

	7
	车载液晶动态显示区域背光系统的国产化开发
	武汉易思达科技有限公司
	

	8
	新能源汽车雷达高密度互连积层印制电路板关键技术和工艺研究
	健鼎（湖北）电子有限公司
	

	9
	管棒材直穿式水环耦合相控阵超声检测关键技术与装备
	武汉中科创新技术股份有限公司
	

	10
	金属氧化物固态电池产业化关键技术研究
	湖北允升科技工业园有限公司
	

	11
	基于分布式光纤声波传感的地下管道泄露监测技术研究
	武汉长江通信智联技术有限公司
	

	12
	行业模型赋能的个性定制干衣机数字设计与人本制造
	湖北美的洗衣机有限公司
	

	13
	全光干涉变压器油中溶解气体原位快速检测技术研究
	湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
	

	14
	极紫外光刻成像仿真关键技术研究
	武汉宇微光学软件有限公司
	

	15
	40MPa气态高压储氢与管束运氢集装箱关键技术研发
	中安检测集团(湖北)有限公司
	

	16
	大型起重装备闭环控制系统研制
	湖北天华智能装备股份有限公司
	

	17
	大功率矿用永磁一体机研制
	大禹电气科技股份有限公司
	

	18
	应用于铁路接触网的高频融冰装置
	湖北中盛电气有限公司
	

	19
	高耐磨抗湿滑耐刺扎安全轮胎的设计
	湖北玲珑轮胎有限公司
	

	20
	FPC涨缩高精度检测关键技术及成套装备研发
	赤壁市万皇智能设备有限公司
	

	21
	深远海漂浮式风电渔平台高可靠系泊系统研发
	英山华茂船舶舾装设备有限公司
	

	22
	汽车真皮内饰件弱化孔激光非穿透精密切割关键技术
	华工法利莱切焊系统工程有限公司
	

	23
	基于物流大模型的数字规划系统研究与实现
	湖北普罗格科技股份有限公司
	

	24
	斜拉桥缆索除冰及外观检测机器人装备与系统
	湖北交投智能检测股份有限公司
	

	25
	激光与毫米波双雷达融合的MEMS微型化风场遥测设备研制
	武汉华威科智能技术有限公司
	

	26
	单波速率 200Gbps 以上硅基光电子关键器件研发
	湖北安一辰光电科技有限公司
	

	27
	面向开源软件供应链的安全风险分析关键技术研究
	武汉深之度科技有限公司
	

	28
	低温烧结纳米银浆制备与激光蚀刻关键技术研发
	湖北瑞华光电有限公司
	

	29
	基于3D视觉和鸿蒙内核的有毒物料转运与仓储系统
	湖北三丰小松物流技术有限公司
	

	30
	氢能商用车高压电子风扇集成热管理系统研发
	湖北秀山智能科技有限公司
	

	31
	大语言模型驱动的数字出版内容智能服务关键技术研究
	武汉理工数字传播工程有限公司
	

	32
	基于深地储氢条件的异质金属复合材料研制及实验验证
	中冶武勘工程技术有限公司
	

	33
	高精度超长寿命位移传感器用导电碳浆关键技术
	湖北米朗科技股份有限公司
	

	34
	CO2基生物可降解材料关键技术
	湖北宜化化工科技研发有限公司
	

	35
	钠离子电池三层共挤超薄隔膜研发
	襄阳惠强新能源材料科技有限公司
	

	36
	大容量快充钠离子电池石墨烯/硬碳负极关键材料研发
	湖北万润新能源科技股份有限公司
	

	37
	新一代高能量密度全铁液流电池电解液及电极材料的合成与开发
	巨安储能武汉科技有限责任公司
	

	38
	废轮胎裂解炭黑高值化利用关键技术与装备研发
	湖北中硕环保有限公司
	

	39
	用于制备高性能聚烯烃的支链化剂的开发
	湖北华邦化学有限公司
	

	40
	深远海探测用长效多功能涂层材料
	中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司
	

	41
	智能可穿戴无创健康监测传感器的构筑及工作机制研究
	武汉斐科斯科技有限公司
	

	42
	丹江口水源区含油类城市矿产低碳高值资源化利用关键技术开发
	十堰卓奇环保科技有限公司
	

	43
	铁矿石氧化球团用高适应性低碳智慧焙烧炉技术
	中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司
	

	44
	高性能阻燃及易冲散抗菌莱赛尔纤维技术开发及关键设备研发
	湖北新阳特种纤维股份有限公司
	

	45
	耐600℃低频磁性吸波涂层研制
	武汉双虎涂料股份有限公司
	

	46
	水体返黑返臭应急治理与原位修复集成技术研发
	中南安全环境技术研究院股份有限公司
	

	47
	生育三烯酚单体制备关键技术
	湖北骐一盛生物科技有限公司
	

	48
	原生全生物降解材料PBAT改性后用于无纺布熔融纺丝关键技术开发
	湖北宜化降解新材料有限公司
	

	49
	新一代网络服务器用宽温宽频高饱和磁感应强度磁芯材料研发
	湖北华磁电子科技有限公司
	

	50
	抗菌消臭棉纤维关键技术开发
	稳健医疗（武汉）有限公司
	

	51
	太阳能微动力农村生活污水无人值守智能处理系统开发
	全度环保（武汉）有限公司
	

	52
	面向汽车轻量化的碳纤维复合材料关键技术研究
	荆门劲驰汽车配件股份有限公司
	

	53
	规模化厨余垃圾固液分质增效处理新技术开发
	中国市政工程中南设计研究总院有限公司
	

	54
	苏打型盐碱地水土生态治理与农业提质增效技术研究
	葛洲坝集团生态环保有限公司
	

	55
	日用玻璃低碳节能及智能化制造关键技术研发
	湖北晶昱玻璃制品有限公司
	

	56
	化学化工及生物实验室有毒有害气体纸基传感器关键技术开发
	合知行实验室技术服务（湖北）有限公司
	

	57
	熔盐储热关键技术开发
	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司
	

	58
	磷尾矿基高效土壤调理材料创新制备
	武汉市秀谷科技有限公司
	

	59
	高端光学玻璃专用超纯二氧化钛绿色生产及装备研发
	湖北亚星电子材料有限公司
	

	60
	酱卤制品数字化加工关键技术及装备开发
	湖北周黑鸭食品工业园有限公司
	

	61
	神经病理性疼痛的药物发现研究
	宜昌人福药业有限责任公司
	

	62
	三阴型乳腺癌细胞膜包被 SBNO1i+PARPi多重靶向生物纳米载药系统的开发
	湖北鑫安康药业有限公司
	

	63
	新型头孢类口服制剂关键技术研究
	湖北凌晟药业股份有限公司
	

	64
	尼帕病毒单抗药物研发
	宜昌东阳光长江药业股份有限公司
	

	65
	基于多模态数据的糖尿病及并发症智能管理平台关键技术研发
	武汉蓝星软件技术有限公司
	

	66
	经皮介入心室辅助装置的研发
	武汉唯柯医疗科技有限公司
	

	67
	脓毒症创新药STC314的药学研究
	武汉武药科技有限公司
	

	68
	西兰花自交亲和分子育种技术研究
	武汉亚非种业有限公司
	

	69
	豆类蔬菜种质资源创新及光合性状精准鉴定研究
	武汉荷香源农业发展有限公司
	

	70
	猪源病毒组快速鉴定技术开发及基础数据库搭建
	武汉百易汇能生物科技有限公司
	

	71
	菜薹耐储存品种创制及其加工技术研发
	湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司
	

	72
	临床生物样本代谢组深度分析技术研发
	武汉迈特维尔医学科技有限公司
	

	73
	高稳定性益生菌微胶囊制备关键技术开发
	湖北宜水生物科技有限公司
	

	74
	CAR-T细胞治疗急性T细胞白血病和髓系细胞白血病新靶点的发现与临床研究
	武汉波睿达生物科技有限公司
	

	75
	基于C端消费的小龙虾产品智能自助售卖关键技术
	湖北绿亿园食品科技有限公司
	

	76
	蔬菜自动化潮汐灌溉系统及配套壮苗培育关键技术研究
	湖北省绿康种苗生态农业发展股份有限公司
	

	77
	湖北地源性饲料资源高效利用与转化关键技术研发
	房县明翔牧业有限公司
	

	78
	中国前列腺癌患者阿比特龙治疗个体差异研究的多组学关键检测技术开发
	武汉宏韧生物医药股份有限公司
	

	79
	改良虾青素生产工艺并构建纳米平台载药实现临床靶向治疗动脉粥样硬化
	荆州市天然虾青素有限公司
	

	80
	设施栽培专用茄子品种培育
	武汉楚为生物科技有限公司
	

	81
	麻城福白菊新品种选育及脱毒苗开发
	麻城市丰和农业发展有限公司
	

	82
	人类EGFR/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒（多重荧光PCR法）开发
	武汉康录生物技术股份有限公司
	

	83
	母乳寡糖的构效关系及其精准营养控制技术
	嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
	

	84
	鄂产天麻改善机体神经损伤的活性成分解析和大健康产品开发
	湖北星合民心种养殖发展有限责任公司
	

	85
	智能可穿戴设备在胸外科围术期监测及并发症预警系统的研发
	武汉久乐科技有限公司
	

	86
	基于生物电阻抗技术的乳腺癌智能微创筛查系统关键技术研究
	武汉中科科理光电技术有限公司
	

	87
	高产多抗油菜新品种培育
	武汉中油种业科技有限公司
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[bookmark: _Toc8582][bookmark: _Toc678]49.新一代网络服务器用宽温宽频高饱和磁感应强度磁芯材料研发



技术需求：从材料研发、低温致密化烧结工艺和环境适应性三个方面进行研究：①在材料研发方面，针对网络服务器的工作环境特点，选择具有高饱和磁感应强 度、低磁滞、低损耗的磁芯材料。通过材料成分设计、晶粒尺寸调控和磁性能优化， 实现磁芯材料在宽温宽频范围内的稳定性和高性能。②在低温致密化烧结工艺方面，通过优化烧结工艺参数和控制气氛，实现在低温 下磁性材料的致密化烧结。精确调控磁芯材料的晶粒尺寸和分布，优化晶界结构， 提高磁性材料性能。③在环境适应性方面，针对网络服务器在不同工作环境霞的温度、湿度、震动等 因素，进行磁芯材料的环境适应性测试和优化。通过模拟实验和实际条件霞的稳定性和可靠性，确保服务器设备在长时间高负载下稳定运行。

考核指标：（1）新型磁芯材料初始磁导率2500μi以上。1kHz，1194A/m条件下，25℃饱和磁通密度（Bs）540mT，剩余磁通密度（Br）80mT，矫顽力（Hc）8A/m；100℃饱和磁通密度（Bs）430mT，剩余磁通密度（Br）70mT，矫顽力（Hc）6A/m。（2）新型磁芯材料分别在100kHz、200mT和200kHz、100mT条件下，单位体积损耗（Pcv）在25℃--120℃温度范围内，实现200--300 Kw/m³动态可调。（3）新型磁芯材料电阻率（ρe）6.5 Ω·m，居里温度（Tc）230℃以上，密度（dx）4.90×103 kg/m3。

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：120万

需求单位：湖北华磁电子科技有限公司

联 系 人：叶东升 13886274366

[bookmark: _GoBack]电子邮箱：304964717@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc26227][bookmark: _Toc32501]51.太阳能微动力农村生活污水无人值守智能处理系统开发



技术需求：1. 太阳能变频微动力污水处理技术。利用太阳能储量的无限性、清洁性、经济性等优势，基于太阳能MPPT变频控制、光伏板列阵和光伏胶体蓄电等技术，开发污水处理太阳能微动力技术，为水泵、曝气泵等动力设施提供绿色动力源。2. 无动力地埋式一体化污水处理装备。针对目前污水处理设备占地面积较大、污水处理设备易腐蚀老化、处理效率低等问题，开发高效A2/O组合反应池与生态处理技术，结合特种填料及高分子复合材料，研发新一代高效无动力地埋式一体化污水处理装备。3. 基于物联网污水处理远程智能监控系统。基于物联网系统，建立“监测+控制+管理”系统云平台，开发全自动化管理农村生活污水处理远程智能监控系统。4. 中试研究及工程示范。考察系统/设备的处理效果，优化运行参数，完善系统/设备设计，形成完善工艺包。

考核指标：1.农村生活污水指标。污水处理之后的排放标准如下：化学需氧量（COD）低于60mg/L、悬浮物（SS）低于20mg/L、氨氮低于8mg/L。2.污水处理系统运行指标。

污水处理处理设备能稳定运行半年以上，相比于传统污水处理设备，能耗降低30%。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：全度环保（武汉）有限公司

联 系 人：朱庆 13100655111

电子邮箱：346955284@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc24645][bookmark: _Toc29167]50.抗菌消臭棉纤维关键技术开发



技术需求： 本项目拟采用棉纤维为起始原料，通过在水体系中非均相化学反应引入相应的特殊官能团制备功能化棉纤维，在保留棉纤维物理性状的同时赋予其抗菌、消臭的功能。研究功能化棉纤维的微观形貌、化学结构对宏观性能的影响，攻克棉纤维非均相改性的关键技术，具体研究内容如下：（1）研究不同棉纤维的物理性状及经脱脂处理后对棉纤维功能化改性效果的影响，优选合适的原材料。（2）研究棉纤维在不同溶胀助剂中的溶胀速率、形貌结构及结晶度等的变化，探索溶胀助剂对棉纤维在水体系中溶胀行为的影响，实现棉纤维在水体系中选择性溶胀。（3）研究功能化棉纤维的改性机理，选择性修饰棉纤维表面的羟基，调控功能基团在棉纤维表面的分布。（4）研究功能化棉纤维微观形貌及其表面化学组成对其抗菌、消臭功能的影响，建立功能化棉纤维与棉制品性能之间的联系。（5）建立棉纤维在水体系中非均相改性的生产工艺。

考核指标：（1）研发具有抗菌及消臭功能的棉纤维，并验证规模化生产的可行性；（2）保留棉纤维物理形貌，且形态均一；（3）抑菌率：采用GB15979-2002附录C的测试方法，对大肠杆菌、白色念珠菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均大于80%;（4）消臭性能：采用GB/T33610.2的测试方法，对氨气、醋酸的消除率均大于70%。

项目研发投入：520万

拟付揭榜方经费：110万

需求单位：稳健医疗（武汉）有限公司

联 系 人：王中才 13928730706

电子邮箱：zcwang@winnermedical.com
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[bookmark: _Toc18769][bookmark: _Toc26526]53.模化厨余垃圾固液分质增效处理新技术开发



技术需求：1.开发厨余垃圾预处理（破碎分选、除杂除油、压榨脱水）增效技术，提高固液分离的效率，显著降低挥发性固体损失率与不可降解杂质含量；2.解析压榨液中特征污染物、有机质赋存形态及全流程归趋特征；3.基于规模化厨余垃圾处理设施分析调控策略，定向优化厨余垃圾压榨液与垃圾渗沥液或市政污水协同处理效能，提升有机质利用与污染物去除效率，并提出标准化技术要求纳入省级及以上标准规范；4.在市政污水处理厂协同处理时厨余垃圾碳源化利用新技术开发，提出工艺方法并进行试验验证。

[bookmark: _GoBack]考核指标：1.厨余垃圾预处理提质增效技术包1个，申请发明专利不少于2项；2.较省内同类传统技术，厨余垃圾预处理系统挥发性固体损失率降低比例不少于3%，不可降解杂质含量小于3%；3.厨余垃圾压榨液生物处理有机质利用效率提升3%以上；4.基于湖北省内新建或拟建厨余垃圾规模化设施（≥200t/d日处理规模）融入技术成果。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

联 系 人：周小娟 18062581758

电子邮箱：30441241@qq.com
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[bookmark: _GoBack]52.面向汽车轻量化的碳纤维复合材料关键技术研究



技术需求：1) 建立碳纤维复合材料吸能解析模型。建立典型工况下的平均压溃载荷预测数学模型，并对其进行试验验证。借助数值模拟与试验对比揭示典型工况下碳纤维复合材料的破坏模式与吸能机理。研究轴向冲击下不同因素对碳纤维复合材料吸能特性的影响规律，针对典型工况，进行碳纤维复合材料耐撞性优化。2) 碳纤维薄板结构多尺度损伤建模研究。以纤维混杂比例、铺层次序和纤维种类等为变量，系统研究此类设计参数对复合材料薄壁结构耐撞性的影响规律，建立复合材料微/细观结构多相组分性能与宏观结构耐撞性的跨尺度计算模型，揭示材料的失效机制。3）通过敏感性分析确定关键设计变量，并建立多目标优化的决策机制。开发和完善优化设计方法，以更全面地考虑影响碳纤维复合材料性能的多种因素。4）分析加工工艺中的关键环节，识别自动化实施的瓶颈因素，开发适用于复杂加工工艺的自动化技术。

考核指标：（1）比重：小于1.8g/cm3；（2）抗拉强度：3000MPa以上；（3）抗拉弹性模量：43000MPa；（4）强度和密度比：2000MPa/（g/cm3）以上；（5）冲击强度：180KJ/m2；（6）0度弯曲强度：1300MPa以上；（7）开发出一套制备底成本、高性能碳纤维产品的最有工艺和技术，建设一条示范生产线；（8）培养相关技术人才1-2名。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：荆门劲驰汽车配件股份有限公司

联 系 人：张良 18672407520

电子邮箱：42882944@qq.com




Document4.docx
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc4953][bookmark: _Toc20209]4.R290制冷剂热管理系统关键技术开发



技术需求：1、板式换热器热物性与流动特性研究。开展板式换热器在不同工况下的换热性能、流阻参数测定和特性分析，建立精确的热力学模型。2、设计 R290 制冷剂热管理系统。对关键零部件如压缩机、管和阀等进行计算分析及选型。3、建立热管理系统仿真模型。依据零部件的性能计算分析，分别建立仿真部件，利用  ASMsim 进行模型搭建热管理系统仿真模型。4、提出一种多输出的模糊控制策略，在 AMESim 仿真模型中嵌入模糊控制器，建立联合仿真模型，优化热管理系统性能。5、安全控制技术研究，开发针对R290的泄漏检测、抑制火焰传播、快速泄压等安全防护技术和装置，制定应急预案与维护规范，确保系统在全寿命周期内的安全性。

考核指标：1、40℃环温下制冷能力相较于R134a机组提升10%；2、-7℃环温下空气源制热性能(5.5kW)的功耗相较于R134a机组降低5%；3、-20℃环温下空气源制热性能(7kW)的功耗相较于R134a机组降低10%。 

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：东风马勒热系统有限公司

联 系 人：张琴 18986884443

电子邮箱：qin.a.zhang@dmtsgroup.cn
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55.日用玻璃低碳节能及智能化制造关键技术研发



技术需求：（1）轻量化日用玻璃配方开发与工艺性能研究；结合现有轻量化日用玻璃组成，针对影响玻璃强度的关键成分进行研究，开发轻量化日用玻璃配方，重点研究玻璃熔化和成形工艺性能，指导熔制和成形工艺调整优化。（2）废玻璃添加对玻璃强度和工艺性能的影响研究；研究内部废玻璃和外购废玻璃添加及添加量对玻璃强度和熔制工艺性能的影响研究，基于产品质量、碳排放、成本、生产稳定性等方面综合评价，确定最佳的废玻璃添加比例及相应的熔制工艺调控方案。（3）玻璃低碳节能制备的窑炉结构和能源供给优化研究；基于现有窑炉结构和工艺，开展窑炉温度场流场数值仿真研究，结合窑炉能耗分析和玻璃液流诊断，以及产品质量检测结果，明确现有窑炉结构、供能存在的问题，开展窑炉局部结构和供能优化研究。（4）日用玻璃智能化在线检测技术开发研究；针对多品类日用玻璃和个性化玻璃产品，制定不同的质量评价标准和相应的在线检测方案，为新产品开发和投产提供技术支持。

考核指标：（1）废碎玻璃添加比例≥75%，产品抗冲击强度达标；（2）产品轻量化度≤0.85；（3）窑炉周期熔化率≥6000吨m²·周期；（4）产品质量智能在线检测率

[bookmark: _GoBack] ≥99% 。

项目研发投入：610万

拟付揭榜方经费：125万

需求单位：湖北晶昱玻璃制品有限公司

联 系 人：王海军 13871264496

电子邮箱：103127516@qq.com
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[bookmark: _GoBack]54.苏打型盐碱地水土生态治理与农业提质增效技术研究



技术需求：1.盐碱地土壤特性研究。调研区域内水文地质、基础设施、土壤养分等数据，通过地理信息系统（GIS）技术将评价结果可视化，构建盐碱地土壤模型，分析盐碱地的成因、空间分布特点。2.盐碱地土壤生物改良研究。2.1筛选生物菌剂的实验。2.2盐碱地土壤生物改良应用。3.盐碱地农业提质增效技术研究。同时研究水资源利用技术，以及植被恢复技术，包括选择耐盐碱植物、构建合理的植物群落等。3.1盐碱地水利设施。采用远程控制技术，以遥感卫星图像及气象数据为数据底盘支撑，集成智能喷药、滴灌、施肥、控盐等系统，赋能系统智慧决策，构建“采集-传输-决策-执行”为一体的智慧管控平台。3.2耐盐植物群落种植研究。

考核指标：1、开发控盐盐碱地土壤生物改良剂配方1种。2、建立集成盐碱地水土治理系统工艺/技术1项。3、申请或授权发明专利2-3项。4、盐碱地土壤全盐含量平均降低0.2%，pH值平均降低0.5个单位，有机质含量平均提高5%。5、盐碱地农作物保苗率提高20%，单产提高10%。

项目研发投入：800万

拟付揭榜方经费：160万

需求单位：葛洲坝集团生态环保有限公司

联 系 人：郭沨 13871069391

电子邮箱：1746469@qq.com
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[bookmark: _Toc4363][bookmark: _Toc13952]56.化学化工及生物实验室有毒有害气体纸基传感器关键技术开发



技术需求：本项目拟以廉价易得、易改性的纸基材料作为原料，通过化学改性将纸基材料作为传感器基体材料。根据纸基材料的理化结构特征，将化学小分子传感器通过共价结合、物理吸附等物理化学方法固定到纸基材料上，制备功能化纸基传感器件，用于化学化工及生物实验室的有毒有害气体（CO、HCHO、H2S等）的监测与预警。针对功能化纸基传感器件的表面修饰与加工过程，探讨纸基材料成形过程和多组分界面相容行为，提出一系列功能化纤维素改性的新方法和新理论。研究开发相应的技术设备，集成高性能纸基传感器新材料的产品制备装备，开展其在有毒气体监测与预警的应用研究，为开发绿色、廉价、简易、高效的纸基传感器件提供理论依据和技术支持，进而推动企业转型升级，提高产业竞争力。

考核指标：1)研发出简便、灵敏、廉价的有毒有害气体纸基传感器件2-3 种；2）检测范围 0-100 ppm;3）检测限 < 0.01 ppm; 3）与有毒气体检测仪相比，其生产成本低于

[bookmark: _GoBack]20%。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：合知行实验室技术服务（湖北）有限公司

联 系 人：杨满勇 18827070909

电子邮箱：18827070909@163.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc4248][bookmark: _Toc30171]57.熔盐储热关键技术开发



技术需求：基于熔盐储热中试装置开展试验研究，主要包括熔盐腐蚀及凝固问题的应对措施研究，关键设备选型优化研究以及熔盐储热系统变工况运行策略研究。（1）熔盐腐蚀及凝固问题的应对措施研究。目前大规模商用的熔盐均为硝酸盐，其中含有镁离子、氯离子等杂质，在高温环境中会对管材、熔盐罐壁等产生腐蚀作用；熔盐凝固点较高，系统运行中可能发生因温度不足导致熔盐在管道内凝固的问题，严重危害设备安全运行。需针对熔盐的腐蚀及凝固特性开展研究，制定经济可行的腐蚀抑制及防凝固方案，包括熔盐除杂方案、电伴热布置策略等，并在中试规模装置上进行验证。（2）关键设备选型优化研究。针对熔盐储热系统运行过程中的保温、防腐等需求，对熔盐罐、熔盐泵、换热器、熔盐阀等关键设备选型及集成开展研究，为工程项目的实施提供指导。（3）熔盐储热系统变工况运行策略研究。熔盐储热系统多应用于调峰场景，负荷波动大、启停频繁，对运维提出了很高要求。需在中试试验中开展系统启停、变负荷、应急等典型工况的运维策略研究。基于运维调试结果对设备选型、热力系统布置等提出优化措施。

考核指标：中试装置规模：储热容量1MWh。

项目研发投入：678万

拟付揭榜方经费：260万

需求单位：中冶南方都市环保工程技术股份有限公司

联 系 人：郭华军 13554271869

电子邮箱：41023@ccepc.com
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[bookmark: _GoBack]59.高端光学玻璃专用超纯二氧化钛绿色生产及装备研发



技术需求：围绕高端光学玻璃专用超纯TiO2粉体制备关键技术展开研究，首先开发无氨钛氧化物水解技术，以乙氧基三氯化钛或TiCl4为原料，采用新的无氨钛氧化物水解工艺技术，实现副液循环利用，减少处理工业废料的资源成本，提高了社会生态经济效益；其次，优化TiO2水解提纯工艺，在生产过程中严格控制各种杂质元素的带入，采用严格的纯水处理技术，并优化各类工艺参数，最终达到严格控制杂质的目的，最后，将研发生产超纯TiO2工艺相适应和配套的生产设备以及环保配套工艺，提高超纯TiO2产品的质量和产能，实现高效低成本生产，研发环保配套工艺和设备使高效生产超纯TiO2产品达到绿色循环环保生产的效果。

考核指标：（1）TiO2纯度由99.8%提高到99.9%，Fe 含量≤3ppm，D50在0.5至1微米之间；（2）实现超纯TiO2无氨化生产，和无害化处理，无水排放为零；（3）形成超纯二氧化钛粉体自动化生产线，达到年产超纯二氧化钛粉体500吨的产能。

[bookmark: _Toc2841][bookmark: _Toc29702]项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：120万

[bookmark: _Toc16483][bookmark: _Toc16360]需求单位：湖北亚星电子材料有限公司

联 系 人：杜红梅 13807252081

电子邮箱：310129886@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc12513][bookmark: _Toc15448]58.磷尾矿基高效土壤调理材料创新制备



技术需求：（1）湖北省典型磷尾矿工艺矿物学特征研究。针对典型地区的磷尾矿样品，进行样品化学组成、矿物组成等的分析研究；采用先进的MLA，开展主要矿物赋存状态、结构构造、共生关系，解离度等的分析研究；开展磷尾矿中可溶性元素如P、F、Na、Mg、Cl等的赋存状态研究，为后续磷尾矿活化研究提供依据。（2）磷尾矿高效活化制备土壤调理材料工艺试验研究。通过研究磷尾矿高温煅烧反应机理，建立煅烧体系磷尾矿热分解动力学模型；探索磷尾矿煅烧优化工艺，开发硅钙镁土壤调理剂产品制备技术；研究P、Mg、Ca、Si等主要元素的迁移和转化规律，初步形成以磷尾矿为主要原料制备硅钙镁土壤调理材料的关键核心技术。（3）土壤调理材料的优化研究。开展磷尾矿基土壤调理材料的植物盆栽试验，研究其对土壤养分和典型植物生长效果的影响；考察不同外加剂添加对土壤调理材料作用效果的影响，根据试验结果优化产品配比和用量。

考核指标：（1）形成磷尾矿制备土壤调理材料关键技术1项；（2）开发合格土壤调理材料产品，产品满足登记要求。

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：150万

需求单位：武汉市秀谷科技有限公司

联 系 人：王文超 18672357803

电子邮箱：3466590@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc16518][bookmark: _Toc30100]60.酱卤制品数字化加工关键技术及装备开发



技术需求：开发一套实时监控加工过程中卤汤咸味和辣味的装备及数字化系统。此系统将集成先进的传感技术和数据分析算法，以自动调节并优化香辛料的添加量，确保卤汤中的咸味和辣味实时可控，从而解决操作者感官疲劳以及由环境变化和个体差异引起的评判标准不稳定的问题。

考核指标：1.实时监测： 开发一种在线监测系统，能够实时监测和记录卤汤的辣味和咸味强度，以数字化数据形式呈现，监控精度与经典现代仪器分析结果拟合度达到90%以上。2.精确分析：该系统需具备高精度的味道识别能力，能够对卤汤中的辣味与咸味化合物进行定量分析。3.数据管理：系统应具备数据存储和处理功能，可以存储历史生产数据，用于质量追溯和风味标准化。4.环境适应性：系统应能适应10°C至60°C的环境温度波，确保监测设备的稳定运行。5.智能调整建议：系统应可接入生产线的控制系统，根据监测数据给出自动调整香辛料投放量建议。

项目研发投入：800万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：湖北周黑鸭食品工业园有限公司

联 系 人：田宏伟 17702716160

电子邮箱：290927611@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc2569][bookmark: _Toc16050]61.神经病理性疼痛的药物发现研究



技术需求：靶点和机制研究：研究已发现的临床化合物的药物作用机制，明确其药效产生的信号通路，预测其可能存在的副作用。化合物设计、筛选：建立体外药物筛选平台，对于潜在药物化合物库进行全面的筛选，发现具有体外药效活性的先导化合物。药效评价及毒性预警。临床申报：依托我公司产品开发平台迅速完成CMC阶段工作，提交IND申报资料，开展临床试验。

考核指标：化合物库分子数：＞3000。专利数：5~10篇该领域化合物专利。临床批件：1项神经病理性疼痛潜在新药临床批件。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：宜昌人福药业有限责任公司

联 系 人：周皓 15672486407

电子邮箱：zhouhao@renfu.com.cn
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62.三阴型乳腺癌细胞膜包被 SBNO1i+PARPi多重靶向生物纳米载药系统的开发



[bookmark: _GoBack]技术需求：1.SBNO1在耐药三阴型乳腺癌临床样本及PDX模型中的表达水平。（1）分析SBNO1在耐药三阴型乳腺癌临床样本及PDX耐药模型中的表达水平及其与临床病理特征及预后的相关性；（2）细胞水平验证;（3）动物水平验证。2.探究SBNO1通过调控CDK18激活DNA损伤修复，介导PARPi治疗抵抗的分子机制。（1）沉默或过表达SBNO1对CDK18的表达的影响；（2）筛选SBNO1的相互作用蛋白；（3）验证SBNO1与相互作用蛋白的结合情况等。3.TNBC细胞膜包被的纳米载药系统的设计、制备、表征、功能检测及体内外效果验证。（1）TNBC细胞膜的提取、纯化与表征检测；（2）TNBC细胞膜包被的多重靶向功能化复合纳米载药系统的制备及表征检测等。

考核指标：1.明确SBNO1是介导TNBC临床耐药的关键分子，阐明SBNO1介导TNBC对PARPi治疗抵抗的分子机制；2.构建TNBC细胞膜包被的多重靶向功能化复合纳米载药系统，可有效装载SBNO1i+PARPi纳米颗粒。共申请国家发明专利5项，发表中科院一区学术论文5篇。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：500万

需求单位：湖北鑫安康药业有限公司

联 系 人：计磊萍 18559830006

电子邮箱：392957718@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc29770][bookmark: _Toc26602]63.新型头孢类口服制剂关键技术研究



技术需求：1.盐酸头孢卡品酯、头孢妥仑匹酯原料药工艺优化及质量研究，确保原料药的连续稳定的供应；2.盐酸头孢卡品酯颗粒和头孢妥仑匹酯颗粒制剂处方工艺的开发，与原研产品的溶出曲线拟合，确保体外药学一致性；3.采用自制和原研产品同步进行加速和长期稳定性试验，对比两者杂质谱，确保自研产品稳定性不低于原研产品；4.采用自制和原研产品进行健康人体生物等效性预实验，进行临床安全性和有效性的探索研究，评估自研制剂的工艺合理性。

考核指标：1.原料药纯度≥98.5%，原料药质量符合JP18要求。2.自研颗粒剂在国家局推荐的4种溶出介质中溶出曲线与原研对比f2≥50%。3.自研颗粒剂加速和长期稳定性与原研对比，降解杂质数和杂质量不高于原研，产品稳定性优于原研。4.健康人体生物等效性预试验自研颗粒剂与原研制剂的Cmax、AUC0-t、AUC0-∞几何均值比值的90%置信区间在80.00%~125.00%。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：湖北凌晟药业股份有限公司

联 系 人：田甜 18696215421

电子邮箱：136037985@qq.com


Document5.docx
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc15264]5.超重型智能可重构车辆关键技术研究



技术需求：1）超重载全向电驱动行驶角模块技术，开展具备驱动-制动-转向-悬架功能集成的 6.5 吨级重载角模块构型论证和总体集成方案研究。（2）高速全矢量行驶运动稳定控制技术。（3）舱驾一体模组与可信持续进化自动驾驶技术，开展满足多计算域隔离，时间敏感多进程任务无中断运行的国产化舱驾一体计算平台硬件模组研究；（4）高精度重构对接及智能协同控制技术，开展多车高精度自动对接方案及对接车身姿态微动调节控制策略研究。

考核指标：单角模块承载不小于 6.5t；单车采用滑板架构设计，轴数不少于 2 轴，平台与上装载荷完全分离；

单车具备原地中心转向、平移、摆头、摆尾全矢量机动行驶能力；单车自动驾驶车速不小于 80km/h，运动控制误差小于 0.3m；具备多车自动对接能力，对接后实现载荷均布自适应调整，组合车同样具备全矢量行驶能力；具备多车协同编队能力，协同编队行驶速度不小于 60km/h，编队行驶队列控制小于 2m。

项目研发投入：1500万

拟付揭榜方经费：300万

需求单位：湖北三江航天万山特种车辆有限公司

联 系 人：张鸣 15871463562

电子邮箱：mingzhang.cas@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc14857][bookmark: _Toc3163]65.基于多模态数据的糖尿病及并发症智能管理平台关键技术研发



技术需求：依托及充分利用已建立的标准化糖尿病疾病管理队列，针对糖尿病多发并发症，以肾病和心血管事件为主要研究终点，采用生物信息学和信息科技的医工交叉方法，制定多模态数据驱动的医疗服务技术规范、数据采集标准及医学术语集，建立糖尿病专病数据库；利用人工智能技术，形成基于糖尿病及其并发症的数字生物标记物，研发心血管疾病、肾病等常见并发症的风险预测模型。研发糖尿病多病综合管理相关知识图谱、人工智能算法、模型、引擎等。

考核指标：建立涵盖糖尿病心血管、肾脏并发症的多模态数据库，包括1万以上人群，其中双重并发症患者不少于2000人；制定并实施2项以上数据采集和处理标准；发现并验证不少于2个糖尿病及其并发症的数字生物标志物；开发并部署2个以上功能模块的集成引擎；构建具有自主知识产权的糖尿病及并发症知识图谱；研发多病种融合的临床辅助决策支持系统；制定一套糖尿病及并发症的综合诊疗方案；研制不少于2个关键技术和产品，包括早期识别、精准分型、风险预测、辅助诊疗和合理用药；申请不少于2项发明专利，形成不少于2项新产品和技术。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉蓝星软件技术有限公司

联 系 人：程冰冰 13971513079

电子邮箱：435793303@qq.com




image64.emf
65.docx


Document63.docx
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc25819][bookmark: _Toc2427]64.尼帕病毒单抗药物研发



技术需求：1、广谱候选抗体的筛选：（1）确认抗体药物作用靶点，筛选广谱高效的中和抗体，然后初步进行成药性验证。（2）明确抗体的结合位点，揭示其作用机制，确认中和抗体靶点选择的合理性。2、临床前研究：安全性评价：参考相关法规与指导原则进行临床前研究，开展体内外药效学评价、药理学、毒理学和药代动力学研究，ADME研究等，确保药物的安全性与有效性。其中药效学评价需要具有P4实验室资质或经验的研究机构揭榜，其他工作委托CRO开展，但需研究或检验机构提供技术咨询、监督、审查/审计等服务。

考核指标：建立单克隆中和抗体研制体系，针对所选病毒，筛选中和活性在nM级别的单克隆中和抗体；完成载体构建、菌株筛选、细胞培养工艺开发、抗体纯化工艺开发与制剂处方开发，产量达到g/L级别；完成药效学研究，ADME/T研究，安全性评价，确保该抗体的安全有效，在动物模型上的综合保护率在85%以上。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：宜昌东阳光长江药业股份有限公司

联 系 人：苏周 13607202229

电子邮箱：suzhou@hec.cn
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc29961][bookmark: _Toc16755]66.经皮介入心室辅助装置的研发



技术需求：本项目采用内置电机设计方案，辅以集成式灌注系统，经理论计算、建模仿真和模拟测试，研发经皮介入心室辅助装置。其中，微型电机除常规电机相关技术特征外需满足小尺寸，大扭矩，低温升，高稳定等性能以及生物相容性相关要求；主机为泵的稳定工作提供精确控制；叶轮作为导管泵推动血流的核心部件直接作用与血液，尽可能的减少溶血效果，延长该产品的临床使用时间。灌注系统在该产品中具有阻挡血液的侵入的作用。

考核指标：1.装置鞘管部分直径不超过4.6mm；鞘管部分各部件连接强度不低于15N。2.最大流量不低于3L/min。3.在最高转速下连续工作30分钟，电机外壳处最大温升≤2℃。4.经皮介入心室辅助装置电机额定工作电压DC12 V；额定扭矩大于0.5 mN·m；额定转速大于50000 rpm；电机最大转速可稳定运转15天以上。5.输出轴直径:1.0mm ,陶瓷轴承；轴向窜动小于0.2mm，径向窜动小于0.01mm。6.针对于电机温升控制可采用灌注降温的方式，但流量不超过30ml/h。7.溶血性能，依据YY/T 1620-2018中的方法测试，标准溶血指数（NIH）不大于0.1g/100L。8.产品相关原材料符合植介入医疗器械生物相容性要求。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：300万

需求单位：武汉唯柯医疗科技有限公司

联 系 人：孙明 15815592121

电子邮箱：sunming@vickor.com.cn
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[bookmark: _Toc19377][bookmark: _Toc18140]67.脓毒症创新药STC314的药学研究



技术需求：需要寻找一家能满足我方技术要求，具备cGMP且有应对欧美药监审计经验的CDMO。重点工作内容可概括为以下几点：1.基于前期的处方工艺研究、稳定性研究结果，委托一家国内制剂CDMO使用该处方工艺完成一批临床

[bookmark: _GoBack]Ⅲ期注册批的生产、检验及稳定性研究；根据我方提供的技术文件，CDMO需完成分析方法的确认、部分开发、验证及转移验证等相关工作。2.最终根据成品质量标准，由CDMO交付注册批成品及注册申报用生产检验相关文件资料。3.CDMO还将提供拟用于临床前生殖毒性试验的毒理批样品。

考核指标：1.药液澄清、无色至淡黄色液体；2.pH值

7.5±1.0；3.人体注射液渗透压摩尔浓度限度250-350 mOsmol/kg；4.有效成分含量达到我方要求，暂定90.0%-110.0%；

5.有关物质：去甲基mCBS≤0.40 %、α-mCBS≤0.20%、纤维二糖八硫酸钠均达到我方要求限度内，暂定CBS≤0.30%；最大未知杂质≤0.50%，总杂质达到我方要求标准，暂定≤2.00 %；6.细菌内毒素需在我方限定标准内＜5EU/mL及注射液无菌。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：武汉武药科技有限公司

联 系 人：郭婷婷 13477034956

电子邮箱：ydyy2011@126.com
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[bookmark: _Toc18519][bookmark: _Toc29084]68.西兰花自交亲和分子育种技术研究



技术需求：本项目以十字花科蔬菜西兰花为研究对象，采用CRISPR-Cas9基因编辑技术对自交不亲和S位点识别基因进行突变，创建自交亲和的西兰花；同时筛选自交彻底亲和的种质资源，构建遗传分离群体，在此基础上利用遗传学、植物生理学、分子生物学和基因组学等技术手段发掘自交亲和基因，解析自交亲和的遗传机制。综合应用多种现代育种技术手段，将自交亲和基因快速应用到西兰花育种中，培育优良自交系和新品种，并在生产上进行示范、推广。本项目的开展将建立一套高效的西兰花自交亲和分子育种技术体系，改良获得一批自交亲和骨干自交系，同时培育出2-3个制种成本显著降低的优良新品种，提升西兰花品种的市场竞争力。自交亲和性的应用将会显著提高西兰花的育种效率，促进新品种培育的进程，保障种业安全。 

[bookmark: _GoBack]考核指标：1. 利用CRISPR-Cas9基因编辑技术对自交不亲和S位点识别基因（SRK和SCR）进行突变，创建自交亲和的西兰花优良自交系2份；2.筛选出西兰花自交亲和材料1份，初步解析其自交亲和的遗传机制；3.开发自交亲和相关分子标记2个。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉亚非种业有限公司

联 系 人：周玲 13407158827

电子邮箱：165409340@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc22178][bookmark: _Toc30835]69.豆类蔬菜种质资源创新及光合性状精准鉴定研究



技术需求：1.以菜用大豆、豇豆等豆类蔬菜光合性状的遗传规律、影响光合效率的相关生理指标、提高光合效率的途径为切入点，研究蔬菜在干旱、涝渍、盐、重金属等逆境胁迫下的光系统Ⅱ光化学功能及C4途径关键酶基因表达；2.研究蔬菜高光效种质筛选的途径和高光效育种的方法，培育抗逆境高光效蔬菜品种。

考核指标：1.完成300份主要豆类蔬菜种质资源（菜用大豆、豇豆）光合性状精准鉴定与评价；2.研究在干旱、涝渍、盐、重金属等逆境胁迫下豆类蔬菜光系统Ⅱ光化学功能及C4光合途径关键酶基因表达差异；3.发掘各类高光效优异资源30-50份；4.创制高光效优异、新颖种质5-10份；5.提供50份精准鉴定或创制的高光效优异种质进行社会共享。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉荷香源农业发展有限公司

联 系 人：方志刚 17771868356

电子邮箱：546732727@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc19812][bookmark: _Toc26096]70.猪源病毒组快速鉴定技术开发及基础数据库搭建



技术需求：（1）病毒富集技术开发及优化。针对不同类型样本（水体、土壤、粪便、组织、血液样本）开发高效率富集病毒的方法，从宿主核酸去除率、富集前后样本中病毒完整性、测序数据有效率、初始样本需求量等角度评估富集方法的性能，构建一套完善的病毒富集方法评估体系。（2）病毒鉴定机器学习算法开发。（3）病毒数据库扩充及网页数据库搭建。（4）猪靶向病原检测方案开发本项目基于构建的猪源病毒组数据库，开发病原谱范围明确、测序成本更低的靶向检测芯片。

考核指标：（1）针对污水、污泥、粪便、组织、血液5种主要类型样本开发出5套病毒富集技术流程，富集后样本数据中病毒的有效数据量提升至80%左右，病毒信息覆盖度达到90%以上。申请3-5项发明专利。（2）将公司病毒组自建库物种信息数量扩增至≥300,000。完成临床疾病与病毒分子信息的关联，实现可视化界面并集成常用的生信分析工具。（3）病毒预测比例达到99%；病毒注释比例及准确度达到95%以上。（4）高通量检测芯片，覆盖95%以上猪源病原，检测下线低至10 copies/mL，整个检测流程小于16h。

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：180万

需求单位：武汉百易汇能生物科技有限公司

联 系 人：曹中霞 13419519610

电子邮箱：czx@bioyigene.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc22649][bookmark: _Toc29273]71.菜薹耐储存品种创制及其加工技术研发



技术需求：1、菜薹耐存储品种的创制。结合紫金云苔新品种，选育出优质的菜薹株系，延长产品货架期及市场供应时间，提高经济社会效益。2、菜薹耐存储品种繁育基地的建立。与华中农业大学、武汉市农科院联合开展菜薹耐存储品种的创制与利用，进行良繁技术研究，在洪山区老桥基地共同建立菜薹良种繁育基地。3、开展菜薹精深加工产品的研发和功能性研究。进行菜薹品质分析，对其营养、保健等方面功能性特点进行系统的研究；以菜薹为原料，开展加工工艺和产品开发，解决原料产量过剩的浪费，增加产品的附加值。

考核指标：1、结合紫金云苔新品种创制保质期长、保鲜期长、耐储存可供公司基地生产和产品开发的菜薹株系5-8个，通过系列株系种植，使产品的货架期延长至7-10天，上市时间延长到45天以上。2、与公司联合建立菜薹良种繁育基地30亩，为公司制定菜薹良种繁育技术规程，种子纯度90%以上。3、进行菜薹品质分析，对其营养、保健等方面功能性特点进行系统的研究，开发加工产品1-2个，丰富加工产品种类。4、分析不同采收期菜薹的采后生理生化特性、品质变化规律，为企业制定理化指标团体标准一套，菜薹良种技术规程1套、申报相关专利2项；每年为企业开展技术培训2次以上。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司

联 系 人：刘东晗 18166619072

电子邮箱：kj18166619072@163.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc27199][bookmark: _Toc22542]73.高稳定性益生菌微胶囊制备关键技术开发



技术需求：针对益生菌在喷雾干燥过程中存在热损伤的产业实际难题，构建新型包埋技术，开展该包埋技术在益生菌的包埋、稳定以及喷雾干燥制备微胶囊的过程中对益生菌的防护效果，建立包埋后益生菌与包埋体系的相互作用机理等上游基础研究和喷雾干燥益生菌微胶囊结构与稳定性等下游应用的关联性，为构建益生菌包埋与喷雾干燥微胶囊化新技术提供支撑。

考核指标：（1）开发用于功能菌株微生态制剂关键技术体系一套；（2）干粉中活菌数大于1000 亿CFU/g；（3）产品常温贮藏6个月，活菌数维持80%以上；（4）产品质量应稳定可控，制备工艺批间差小，重复性好；（5）围绕上述产品申请专利1-2项，发表文章1-2篇。

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：120万

需求单位：湖北宜水生物科技有限公司

联 系 人：陈海清 13512120538

电子邮箱：chenhaiqingjoe@163.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc11378][bookmark: _Toc32209]72.临床生物样本代谢组深度分析技术研发



技术需求：本项目主要采用基于生物信息学和高分辨质谱技术的方法，以临床生物样本为研究对象，开展代谢组深度注释，完成代谢物结构的鉴定，建立质量控制体系，实现临床生物样本代谢组的准确定量分析。通过这种方法，我们可以寻找不同疾病潜在的生物标志物，揭示代谢物的功能机制，实现对疾病发生过程中生物标志物的实时动态追踪，并建立预防、监控、诊断和预后等模型。

考核指标：开发代谢组深度结构注释方法2-3种，建立不少于5000+内源性小分子高分辨数据库，实现单个样本不少于1000+代谢物的精准注释；构建高通量、高灵敏和准确性好的代谢组质量控制体系2-3种；开发重大疾病相关潜在微量生物标志物定性定量检测方法2-3种；开发相关疾病潜在生物标志物检测试剂盒1-2套。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉迈特维尔医学科技有限公司

联 系 人：唐堂 13477065288

电子邮箱：tangtang@metware.cn




Document6.docx
[bookmark: _Toc21677][bookmark: _Toc22336]6.电动汽车大功率双向充电与安全管控技术研究



技术需求：1)大功率双向充电器电路拓扑设计，针对大功率条件下的充电器设计，研究高效的双向充电器电路拓扑结构，实现大功率能量的高效双向流动。2)多工作模式下的控制策略和通信协议研究，针对V2X技术的不同应用场景，综合考虑电池容量限制、用电安全、用户舒适度等因素，研究符合用户需求的控制策略及通信协议。3)多级安全预警机制和保护策略开发，针对V2X系统实际运行中采集的运行数据，构建多时间尺度、多参数融合的故障监测技术方案，建立多级安全预警和保护机制。

[bookmark: _GoBack]考核指标：充/放电电压DC200-500V；充/放电电流MAX 50A；最大功率10kW；充/放电效率≥95%；电网侧参数交流输出（并网模式）；并网电压AC100V/AC200V 单相；额定频率50/60Hz；负载侧参数交流输出（离网模式）；额定功率MAX10kW；额定频率	50/60Hz；额定电压	AC100V/AC200V 单相。

项目研发投入：650万

拟付揭榜方经费：140万

需求单位：博格华纳新能源（襄阳）有限公司

联 系 人：张卫平 13035223602

电子邮箱：13035223602@163.com
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[bookmark: _Toc6958][bookmark: _Toc10712]75.基于C端消费的小龙虾产品智能自助售卖关键技术



[bookmark: _GoBack]技术需求：（1）针对小龙虾加工制作过程中质构特性、风味品质等食用品质不稳定，难以保证产品一致性，且复热后品质还原度差的问题，开展基于智能售卖机的小龙虾加工制品品质调控技术研究；（2）针对小龙虾产品运送至智能售卖机过程中的冷链物流环节的复杂性导致产品温度波动大、品质不稳定，缺乏相配套品质快速监测技术的问题，开展基于智能售卖机的小龙虾冷链物流品质监测技术的研究；（3）基于自售柜的小龙虾产品冷冻贮藏关键技术研发：主要以小龙虾口感、风味、贮藏期为考察指标；（4）智能化快速二次加热技术研发：研究不同的加热源、复热时间、复热产品中心温度、产品质量规格及排布方式对复热后小龙虾肌肉品质、风味品品质和营养的影响。

考核指标：（1）基于智能售卖机的高品质小龙虾加工品质调控关键技术1项，基于智能售卖机的冷链物流配送技术1项；（2）研发小龙虾加工产品智能售卖机样机1台，设备轻量化，货仓温度范围-18℃-4℃，可实现三款及以上的小龙虾加工产品同柜销售；（3）研发基于智能售卖机的快速解冻和复热技术1项，从-18℃到60℃加热时间控制在1min以内；（4）实现产品的快速销售，从支付到产品取出所需时间控制在90s内。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：120万

需求单位：湖北绿亿园食品科技有限公司

联 系 人：李弥友 18071999970

电子邮箱：2813153005@qq.com
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[bookmark: _Toc2321][bookmark: _Toc21924]74.CAR-T细胞治疗急性T细胞白血病和髓系细胞白血病新靶点的发现与临床研究



[bookmark: _GoBack]技术需求：（1）通过多组学和人工智能技术挖掘T-ALL和AML特异性治疗靶点，深度解析影响肿瘤微环境的基因线路或关键分子。（2）针对AML的异质性，设计多靶点CAR-T全方位杀伤AML细胞。（3）在CAR结构中偶连细胞因子/趋化因子，促进CAR-T细胞的定向浸润和招募，提高CAR-T杀伤效率。（4）开发并优化质粒构建，病毒包装CAR-T细胞制备工艺。

考核指标：（1）鉴定1-2个T-ALL和AML特异性的靶点，并成功应用于CAR-T免疫细胞治疗。（2）建立多靶点CAR-T载体设计方案，精确杀伤肿瘤细胞，防止复发。（3）开发2-3种表达重组特异性细胞因子/趋化因子的CAR结构，促进CAR-T细胞的定向浸润与特异杀伤。（4）开发并持续优化质粒、病毒、细胞的小试和中试生产工艺，提高产能，满足临床试验要求；建立治疗T-ALL和AML的CAR-T细胞研发、生产过程的质量控制体系及体内外有效性和安全性评价体系；制定一套CAR-T细胞免疫治疗T-ALL和AML的临床规范。（5）完成15例探索性临床研究。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉波睿达生物科技有限公司

联 系 人：张同存 13871157060

电子邮箱：zhangtongcun@wust.edu.cn
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[bookmark: _Toc1441][bookmark: _Toc32080]77.湖北地源性饲料资源高效利用与转化关键技术研发



[bookmark: _GoBack]技术需求：（1）湖北地源性饲料资源营养价值评定与饲用数据库构建。持续收集代表性湖北省地方特色农作物副产物，初步构建包括基础营养成分、主要活性物质及抗营养因子含量的地源性饲料资源数据库。（2）湖北地源性饲料资源混合发酵技术研究。利用益生菌、纤维分解酶等对农副产物混合物进行生物发酵处理，筛选最优复合发酵菌剂，优化发酵工艺技术参数，建立湖北地源性饲料资源生物发酵饲料标准化生产工艺流程。（3）湖北地源性饲料资源在肉牛生产中的技术研究。形成农副产物就地供应的典型技术模式，降低饲草投入成本，提高肉牛养殖经济效益。

考核指标：（1）构建湖北省地方特色农副产物基础性饲用数据库1个；（2）筛选地源性农副产物复合发酵菌剂1-2个；制定地源性农副物混合发酵饲料生产工艺及操作规程1套；（3）创制湖北地源性农副产物发酵饲料新产品2-3个；

（4）形成湖北地源性农副产物新型发酵饲料替代玉米在肉牛生产中的技术方案1-2套；实现肉牛饲料配方中玉米用量及饲料成本降低5-10%；（5）申报专利1-2项，发表核心期刊论文1-2篇；（6）开展农技实用技术培训1-2期，培训100～200人次。

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：120万

需求单位：房县明翔牧业有限公司

联 系 人：陈余 13880725750

电子邮箱：114722961@qq.com
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[bookmark: _Toc29523][bookmark: _Toc12485]76.蔬菜自动化潮汐灌溉系统及配套壮苗培育关键技术研究



技术需求：1、潮汐式灌溉技术及自动化灌溉系统研发。创新苗床结构，将潮汐苗床由传统植床式改为地面式，降低苗床建造成本；以茄果类蔬菜为对象，监测潮汐式循环灌溉过程的养分动态变化规律，优化潮汐式灌溉参数；采用Illumina高通量测序等方法监测潮汐式循环灌溉过程中肥料溶液和基质中微生物群落结构动态变化，研究高效过滤和消毒处理技术；开发自动化潮汐式管理系统。2、壮苗培育技术及新产品研发。以茄果类蔬菜为对象，利用转录组、靶向代谢组等技术，解析低温寡照、高温高湿等环境条件下，蔬菜幼苗逆境响应和胚轴徒长调控的生理和分子机制，解析关键代谢途径与代谢物质，结合新型纳米材料等，研发苗期抗性诱导技术和株型精准调控技术及产品，建立茄果类蔬菜潮汐式高效育苗技术体系，实现蔬菜育苗的全面节本提质。

[bookmark: _GoBack]考核指标：①建成10000平米潮汐式灌溉育苗生产系统一套，实现水肥管理的自动化、数字化，实现建造成本每平米降低100150元；②综合劳动用工节省60%以上，用水量节约30%以上，用肥量节约50%以上，增加盈利300万以上；③形成蔬菜高效穴盘育苗技术12套，壮苗指数提高10%以上，种苗一致性提高5%以上；④申请专利12项，发表SCI论文12篇，软件著作权12项，制定相关标准1项。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：湖北省绿康种苗生态农业发展股份有限公司

联 系 人：刘志刚 15272727297

电子邮箱：280564929@qq.com
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78.中国前列腺癌患者阿比特龙治疗个体差异研究的多组学关键检测技术开发



技术需求：（1）中国mCRPC患者醋酸阿比特龙耐药预测模型的建立：本项目拟通过对比分析中国mCRPC患者醋酸阿比特龙始发性耐药、继发性耐药与非耐药患者血液中相关代谢物含量，如D4-阿比特龙（D4A）、5⍺-阿比特龙(5⍺A)、阿比特龙氮氧化物(A-NO)、阿比特龙氮氧化物硫酸化物(A-NO-Sul)、阿比特龙硫酸化物(A-Sul)等，找到耐药相关显著差异的标志代谢物，通过统计分析建立醋酸阿比特龙耐药预测模型，并采用回顾性研究验证预测模型的准确性。（2）揭示中国mCRPC患者醋酸阿比特龙耐药机制：通过代谢组学确定耐药相关标志代谢物，再通过基因本体分析（GO分析）确定与醋酸阿比特龙耐药性相关的代谢通路和基因集；其次，通过二代测序技术分析基因集中相关基因，通过对比分析耐药患者和非耐药患者基因序列，获得中国mCRPC患者醋酸阿比特龙耐药性相关突变基因；再次，利用成熟的BS-seq和ACE-seq技术对基因集中相关基因的表观遗传修饰分布和含量进行测定，通过对比耐药患者和非耐药患者表观遗传修饰的分布变化，获得中国mCRPC患者醋酸阿比特龙耐药性相关的表观基因组；最后，通过以上数据揭示中国mCRPC患者醋酸阿比特龙耐药性发生的机制。

[bookmark: _GoBack]考核指标：（1）建立中国mCRPC患者醋酸阿比特龙耐药预测模型;（2）确定中国mCRPC患者醋酸阿比特龙耐药相关代谢通路和基因集；（3）多组学联合揭示中国mCRPC患者的醋酸阿比特龙耐药机制。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉宏韧生物医药股份有限公司

联 系 人：张丽萍 13277961600

电子邮箱：liping.zhang@hrbiopharm.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc2751][bookmark: _Toc12174]80.设施栽培专用茄子品种培育技术研发



技术需求：1、适宜设施栽培茄子种质资源评价与创制。对茄子种质资源进行设施条件下系统评价，构建种质资源数据库，表型数据库。利用人工栽培选择变异，开展有性杂交、远缘和近缘杂交选择变异，创制适宜设施栽培茄子新种质。

[bookmark: _Toc6116][bookmark: _Toc16371]2、茄子分子育种技术研究及重要性状功能基因挖掘与利用。

充分利用茄子基因组数据库资源，开发全基因组分子标记，构建核心种质资源的DNA指纹图谱，挖掘与茄子抗性、品质以及果形等性状相关的关联分子标记。挖掘茄子重要农艺性状相关的优异基因并进行功能分析，解析相关调控机理。挖掘设施栽培急需解决的耐低温弱光、品质形成等重要性状功能基因。3、设施专用茄子品种培育。通过新种质创制利用，培育适合设施条件下栽培，具有耐低温、耐弱光、商品性好、产量高、品质佳、抗逆性强茄子新品种。

考核指标：1、完成300份茄子种质资源系统评价，创制适宜设施栽培的茄子新种质4-6份。 2、开展茄子全基因组水平分子标记开发，建立1套茄子核心种质资源DNA图谱和高通量的快速选择新技术1项。3、挖掘茄子重要农艺性状基因或关联标记2-3个。4、培育出优质多抗适应性强的茄子新品种2-3个。适于设施栽培、耐低温强，优质的紫黑色或紫红色茄子新品种。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉楚为生物科技有限公司

联 系 人：江燕青 18607130684

电子邮箱：2864597738@qq.com
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[bookmark: _Toc23255][bookmark: _Toc22785]79.改良虾青素生产工艺并构建纳米平台载药实现临床靶向治疗动脉粥样硬化



[bookmark: _GoBack]技术需求：1、本研究需要优良的雨生红球藻底盘细胞，提高优质虾青素的产量和质量。（1）需要建立雨生红球藻中遗传转化操作体系；（2）需要建立雨生红球藻中基因编辑技术；（3）需要构建优良的雨生红球藻底盘细胞；（4）拟实现虾青素合成模块的挖掘、标准化及重构；（5）达成虾青素合成的可控、定量、定时表达目标；（6）雨生红球藻的异养发酵培养。2、需要开发一种新型纳米平台载入虾青素以实现靶向给药，提高给药效能和给药安全性。（1）选择可降解的生物材料纳米颗粒聚乳酸-羟基乙酸共聚物（PLGA）载药，实现虾青素体内给药最大化利用；（2）通过右旋糖酐靶向血管、斑块酸性环境（ROS响应）调控材料释放药物，实现斑块处精准递送，可控释放虾青素以实现动脉粥样硬化早期斑块治疗。3、深入研究虾青素治疗动脉粥样硬化的机制通路。（1）设计动物实验探究虾青素抗动脉粥样硬化的机制；（2）通过设计体外研究（骨髓源性巨噬细胞BMDM），进一步探究虾青素抗动脉粥样硬化的机制通路。

考核指标：通过CRISPR/Cas9基因编辑技术实现虾青素生产工艺改良，提高其生产效能；通过纳米平台载药实现虾青素精准递送、可控释放治疗AS，提高虾青素治疗效能和安全性，为虾青素临床药用提供技术支撑。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：荆州市天然虾青素有限公司

联 系 人：陈真珍 13986710776

电子邮箱：13986710776@139.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc6166][bookmark: _Toc29056]82.人类EGFR/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒（多重荧光PCR法）开发



技术需求：本研究拟基于ARMS-PCR及RT-PCR方法，开发一种检测人类EGFR/ALK/ROS1基因突变的检测试剂盒。该试剂盒用于定性检测从非小细胞肺癌（NSCLC）患者经福尔马林固定的石蜡包埋组织（FFPE）中提取的核酸样本（DNA和RNA）中EGFR 18-21外显子的点突变、缺失突变和插入突变以及EML4-ALK融合基因、ROS1融合基因。该试剂盒使用1份样本，同时、一次性完成EGFR突变ALK、ROS1基因融合检测。

考核指标：1）阳性参考品符合率：检测试剂盒检测范围内企业阳性参考品，各参考品标注的基因突变位点均应能检出。2）阴性参考品符合率：检测企业阴性参考品，结果均应为阴性。3）检测限：检测5~10ng DNA样本中1%~5%的基因突变和50~250ng RNA样本中100~500copies融合RNA，均可准确检出。4）精密度：检测企业精密度参考品，各重复10次，结果均应一致，且符合相应基因突变类型，检测Ct值的变异系数 (CV,%) 不大于5.0%。5）特异性：本试剂盒不同突变类型之间不存在交叉反应，可耐受100ng 野生型人类基因组 DNA及250ng 野生型人类RNA。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉康录生物技术股份有限公司

联 系 人：石璞 13317174415

电子邮箱：446021794@qq.com
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[bookmark: _GoBack]81.麻城福白菊新品种选育及脱毒苗开发



技术需求：1.福白菊优良品种选育与良种高效繁育关键技术研究。在前期育种工作基础上，一是收集麻城福白菊田间地头资源，对已收集和新收集的福白菊种质资源有效扩繁，并以优质、抗病、适应性广和高产等为选育目标，采用选择育种和组织培养育种方法进行福白菊优良品种选育；二是通过从浙江、江苏、河南等省引进国内杭白菊不同品种和种质资源，进行检疫、种性观察、抗逆性检测、生态适应性等试验，筛选出适合麻城的高产、优质、抗逆性强品种。2.福白菊高效脱毒技术研究及体系建立。采用组培脱毒技术和嫩枝穴盘育苗技术进行福白菊良种快繁技术研究，以菊花茎尖进行脱毒快繁，进行种苗复壮；用脱毒苗的嫩枝（3-4叶）和无土基质，在设施条件下进行穴盘育苗，减少病毒病，提高种苗质量，实现工厂化种苗繁育生产。3.菊花生态高效栽培关键技术研究与示范。开展有机菊花生态高效栽培关键技术攻关，包括有机肥替代化肥，菊花-夏枯草轮作和菊花－油菜轮作，种植绿肥，病虫害综合防控技术研究等。

考核指标：1.筛选培育福白菊优良品种1—2个，建立福白菊基因库；2.建立种苗优质高效脱毒、标准化繁育技术体系，制定良种高效繁育技术规程1-2项；3.构建优质高产配套生态种植技术“一种二改三调（123)”模式，解决菊花连作障碍生态技术1-2项。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：麻城市丰和农业发展有限公司

联 系 人：龙峰 13635838264

电子邮箱：835070141@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc18068][bookmark: _Toc24639]83.母乳寡糖的构效关系及其精准营养控制技术



技术需求：基于已通过合成生物学量产的3种典型结构的HMO：岩藻糖基化的2'-FL、唾液酸化的3'-SL和乳糖-N-新四糖LNnT，研究其构效关系，探讨其差异性肠道受体、以及对肠道稳态和认知发育的差异性调节作用。1.基于AI预测不同结构母乳寡糖作用的特异性受体探讨：针对不同结构母乳寡糖，利用AI辅助筛选、分子对接和分子动力学模拟预测不同HMO作用潜在靶点以及互作方式，明确HMO与靶蛋白的互作方式；进一步采用AI+RNA seq技术，对预测HMOs调控的受体进行验证和阐释。2.不同HMO介导的肠道差异性微生物菌群探讨：采用体外培养组学探究3种HMO对肠道菌群结构及代谢产物的影响，利用16s rRNA全长测序检测差异性菌群以及非靶细胞代谢组学分析差异性代谢产物。3.基于肠道紊乱的DSS结肠炎模型，探讨不同结构的HMO对肠道稳态的差异性调节活性。4.基于母子一体化营养动物模型，探讨不同结构的母乳寡糖对子代肠道菌群和认知发育的差异性影响。5.以HMO的构效关系结果为基础，为HMO在应用端的精准营养控制提供指导。

考核指标：（1）筛选和验证不同HMO介导肠道稳态的特异性肠道受体2-3个；（2）开发HMO在配方奶粉中的精准营养配制策略1-2个；（3）开发HMO在特定疾病预防的精准营养干预技术1-2个。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

联 系 人：向丽 15927547122

电子邮箱：alison_xiang@cabio.cn
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[bookmark: _Toc30669][bookmark: _Toc18511]7.车载液晶动态显示区域背光系统的国产化开发



技术需求：1、分区设计与优化：研究如何根据显示设备的尺寸、分辨率和性能要求，合理设计背光分区的数量和大小。需要考虑背光分区的均匀性、过渡自然性以及控制复杂性等因素。2、精确背光控制：为了实现对每个背光分区的精确控制，需要研究高效的背光控制算法。包括根据图像内容动态调整背光亮度的算法，以及确保不同分区之间亮度过渡平滑的算法。3、能效与可靠性：研究如何降低背光系统的能耗，提高能效比。4、技术和系统国产化。

[bookmark: _GoBack]考核指标：1、分区数量与布局：合理的分区布局，要确保分区之间的过渡自然，避免出现明显的亮度突变。2、能耗与效率：在实际应用中，需要测量该技术在不同使用场景、不同内容下的能耗表现，以及如何通过优化算法和控制系统进一步提高能效。3、可靠性与稳定性，各分区能够保持稳定的亮度输出，不出现明显的亮度衰减或故障。4、均匀性与一致性，保证在不同观看条件下画面的稳定性和一致性。所有技术指标将在项目合同中进行约定。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：400万

需求单位：武汉易思达科技有限公司

联 系 人：李玮 13986266378

电子邮箱：13986266378@163.com
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[bookmark: _Toc18446][bookmark: _Toc6261]84.鄂产天麻改善机体神经损伤的活性成分解析和大健康产品开发



技术需求：（1）收集与保护鄂产天麻相关种质资源，开展林下天麻生态种植模式和袋料种植技术；（2）建立基于超声波辅助、超临界提取等鄂产天麻药效成分（天麻素、天麻多天等）提取分离工艺；（3）优化有效成分的纯化工艺，制备不同纯度的天麻素等化合物提取物；（4）研究天麻主要活性成分对脑部神经损伤修护的相关机制，为开发相关大健康产品奠定理论和实践基础。

[bookmark: _GoBack]考核指标：（1）跟合作高校开展相关研究工作，建立天麻袋料种植技术，示范应用10万袋以上；（2）建立天麻活性成分高效分离提取技术 1 项，日处理天麻原料≥200Kg；（3）开发相关大健康产品2-3个;（4）新增经济效益1000万元以上，带动就业100人以上。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：湖北星合民心种养殖发展有限责任公司

联 系 人：廖友静 15271588630

电子邮箱：qianye19736@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc8317][bookmark: _Toc12843]86.基于生物电阻抗技术的乳腺癌智能微创筛查系统关键技术研究



技术需求：本项目针对传统肿瘤诊断特异性低的问题，开展多频生物电阻抗肿瘤细胞特异性分析研究，开展单一肿瘤细胞多频生物电阻抗特异性分析和多肿瘤细胞多频生物电阻抗特异性分析，研究正常细胞、良性、恶性肿瘤细胞在不同频段电阻抗变化规律。研究内容包括单一类型肿瘤（如乳腺癌）细胞在正常、良性、恶性（分期）阶段生物电阻抗演变规律，结合大量临床病例数据，研究针对单一类型肿瘤诊断判别标准；针对传统肿瘤诊断灵敏度不足的问题，在上述研究基础上，结合人工智能深度学习理论，建立乳腺癌病理分级诊断模型：基于单一肿瘤细胞多频生物电阻抗特异性分析结论，设计深度学习网络模型，结合大量临床病例，训练和优化模型，建立单类型肿瘤病理分级高精度智能诊断模型。

考核指标：（1）10K-300KHZ多频电阻抗信号采集编码，阻抗和相位精度达到小数点4位，时间小于30秒；（2）乳腺肿瘤正常、良性和恶性判别平均准确率大于95%；（3）单次诊断时间低于1分钟；（4）腔内成像分辨率大于720P；

（5）电极定位误差小于1mm。

[bookmark: _Toc27999][bookmark: _Toc11765]项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉中科科理光电技术有限公司

联 系 人：肖家波 18502711691

电子邮箱：79675153@qq.com




image85.emf
86.docx


Document84.docx
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc16042][bookmark: _Toc20022]85.智能可穿戴设备在胸外科围术期监测及并发症预警系统的研发



技术需求：1.研究基于光电容积脉搏波技术、无线生物传感技术的围术期远程体征监测，研发适用于胸外科手术患者围术期体征长程监测的无线缆、穿戴式生命监护终端系统；2.结合人工智能及机器学习算法，将基于穿戴数据的健康评估模型引入胸外专科领域，融合手术患者健康档案、临床病例、并发症及死亡标签、随访信息等围术期数据来源建立多模态分析模型；3.建立基于穿戴设备长程监测的围术期康复质量评价体系和并发症风险等级评估标准，并通过海量数据量化分析，验证基于穿戴设备的围术期监测管理和风险预警干预模式对于降低术后并发症和死亡率的有效性。

考核指标：1. 达到二类医疗器械认证，实现24小时连续采集、每10分钟一次的长程高频体征检测并有实时无线数据传输能力，保证心率、血氧饱和度数据的可用性：心率测量范围30 bpm~250 bpm，分辨率1bpm，精度±3bpm或者±3%；血氧饱和度测量范围70%~100%，分辨率1%，在 80%～100% 范围内精度±3%。血压、体温等其他生理参数检测技术达到医疗级标准。2. 术前预康复队列及术后随访队列样本不少于500组，且达到数据长度要求和质量标准的样本数据量不低于入组的30%。3. 实现对并发症异常人群的预警率不低于60%。4. 降低术后并发症3%-5%。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉久乐科技有限公司

联 系 人：王宇琪 13971066897

电子邮箱：309149098@qq.com
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[bookmark: _Toc26510][bookmark: _Toc7121]87.高产多抗油菜新品种培育



技术需求：(1)高产多抗油菜种质创制。挖掘已有产量、抗性相关基因或位点，利用育种芯片进行合理设计和精准组合，通过优异种质聚合杂交和规模化双单倍体培养，创制出聚合高产、高油、抗寒、抗病、抗倒、苗期生长迅速等目标性状的突破性种质和育种骨干亲本。(2)高产多抗油菜新品种选育及精准测试。针对产量、含油量、抗寒性、抗病性、耐迟播能力等进行顶层设计，结合油菜杂种优势利用和常规育种技术，设计并配置高产多抗杂交组合；选择代表性强、生产技术较高的地区建立稳定的油菜测试网点开展精准测试，重点培育耐迟播、抗根肿病、高产、高油且综合性状优良的新品种。(3)油菜高效制繁种技术研发。重点突破杂交种高效制种的全程机械化生产技术，构建农艺农机融合的高产高质高效制种技术体系。

[bookmark: _GoBack]考核指标：(1)创制高产多抗油菜种质4份以上。(2)登记油菜新品种2个，产油量比对照增加15%以上,品质达双低标准，耐迟播能力或根肿病抗性要显著优于对照品种。(3)建立配套的高效制种技术1套和300亩以上的种子生产基地。(4)建立配套的绿色高质高效生产技术模式1套和百亩攻关片2个。(5)培训制种技术人员和科技示范农户100人次。

[bookmark: _Toc28364][bookmark: _Toc26084]项目研发投入：500万

[bookmark: _Toc2404]拟付揭榜方经费：100万

[bookmark: _Toc9127][bookmark: _Toc19491]需求单位：武汉中油种业科技有限公司

联 系 人：安谈洲 13545871459

电子邮箱：13545871459@163.com
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Document8.docx
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc12940][bookmark: _Toc5066]8.新能源汽车雷达高密度互连积层印制电路板关键技术和工艺研究



技术需求：1）印制电路板盲孔高精度加工与检测，研究通过自动化与集成化的四线飞针探针测试设备及其他技术实现精确定位和检测复杂高密度互连积层板中的微小盲孔。2）基于人工智能的印制电路板缺陷光学检测。3）基于人工智能的蚀刻线速控制，应用K-MEANS分类、神经网络算法等人工智能技术进行预测建模，实现核心工艺实时反馈调节。4）基于健康模型的设备运行优化。

考核指标：1）基于除胶、微蚀、电镀复合加工工艺实现盲孔精确加工，并对微小盲孔进行检测，检测范围：0.25mΩ~1000Ω。2）基于混合大数据训练所得卷积神经网络，实现印制电路板产线关键工艺过程原位监测，实现开路、短路、刮伤、缺口、异物、针孔等缺陷检测精度≥80%。3）基于人工智能的蚀刻线速控制技术，实现线速误差控制在±5%以内，品质同比提升5%。4）基于健康模型的设备运行优化技术，实现设备故障率降低15%，产能同比提升8%。

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：120万

需求单位：健鼎（湖北）电子有限公司

联 系 人：易孝琴 18696338573

电子邮箱：Alice_Yi@tripod-tech.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc2316][bookmark: _Toc26016]9.管棒材直穿式水环耦合相控阵超声检测关键技术与装备



技术需求：1、管棒材相控阵超声检测工艺设计与规划方法，建立管棒材相控阵超声检测探头和分层聚焦检测设计方法，分析管棒端部相控阵声束分布密度及精度，建立管棒端部小盲区检测工艺规划方法。2、快速移动管棒-传感器封闭水环稳定耦合控制技术，基于耦合介质（水）的流动特性和离心旋转技术，通过流动仿真计算的手段，设计离心水旋转主机，并进行实验验证，确保耦合介质均匀性，以形成与管材匹配的稳定、封闭水环。3、环阵相控阵电子旋转扫描技术与专用检测仪器，利用超声相控阵电子扫查和电子聚焦偏转原理，设计管棒材相控阵传感器环阵构形，研究多功能检测之间的探头布置，开发环阵相控阵电子旋转扫描算法。4、管棒材相控阵超声自动化检测装备集成技术。

考核指标：1、人工缺陷：纵横向：N5刻槽，分层：FBH6.3mm平底孔。测厚精度：±0.05mm。2、周向灵敏度差：≤3dB。3、信噪比：≥10dB。4、漏报率：0。5、误报率：≤1%。6、管端盲区：≤200mm。

项目研发投入：800万

拟付揭榜方经费：160万

需求单位：武汉中科创新技术股份有限公司

联 系 人：韩志雄 13476074498

电子邮箱：hanzx@zkcx.com
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[bookmark: _Toc7556][bookmark: _Toc7420]10.金属氧化物固态电池产业化关键技术研究



[bookmark: _GoBack]技术需求：（1）金属氧化物电解质材料研究。研究开一种固态电解质材料及其制备方法，该固态电解质材料包括氧化物固态电解质和金属氧化物，将氧化物固态电解质与添加剂混合，利用添加剂作为阻烧结剂，采用一步烧结法进行烧结，在烧成后得到金属氧化物分布于固态电解质晶界处，呈立方相结构且其高温稳定性好，在烧成过程中不会与Li2O反应，且添加剂在反应中可以控制固态电解质晶粒间的传质，抑制单晶的过分生长，使氧化物固态电解质晶粒形成均匀的小尺寸多面体晶粒。（2）电解质与电极界面稳定性研究 。1）界面添加剂研究，探究添加石墨或CNTs保护层对电化学性能的影响。 2）界面工程与改性研究，通过材料与工艺两个维度实现改善。 

考核指标：1）能量密度 400-500Wh／kg；（2）工作温度：-40-150℃；（3）功率密度≥1.25KW/kg;（4）快充 15 分钟，充电量达 80%以上；（5）满足针刺，切割不起火。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：湖北允升科技工业园有限公司

联 系 人：梁保成 13872861628

电子邮箱：liangbc@ysgyy.cn
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[bookmark: _GoBack]11.基于分布式光纤声波传感的地下管道泄露监测技术研究



技术需求：1.埋地管道泄露扩散机理研究，研究液相介质在土体传输的动力场、温度场模型，研究液相介质与埋地光缆耦合作用。2.直埋光缆感知管道泄露扰动机理研究，研究远距离微弱信号的响应模型，针对管道光缆，研究管道与光缆的动力场耦合机理，实现不同形式的埋地光缆感知扰动的精细化的区分。3.分布式光纤声波传感解调技术研究，提出基于3*3相位解调的长距离高分辨率分布式光纤声波解调技术，利用φ-OTDR技术精确感知位置，结合干涉仪技术解调相位信息，实现长距离高精度的分布式解调。4.分布式光纤传感的长输管道运行安全监测平台研究，研究时空大数据处理方法及基于深度学习的模式识别方法；针对海量数据处理实时性问题，研制边云协同的管道运行安全监测云平台。

考核指标：1.DAS系统传感监测距离大于10km，空间分辨率小于5m；2.泄露定位精度小于5m，系统误报率小于2%，漏报率小于2%，报警时间小于5分钟。

项目研发投入：750万

拟付揭榜方经费：150万

需求单位：武汉长江通信智联技术有限公司

联 系 人：黄莹 15997490885

电子邮箱：huangying@ycig.com.cn
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[bookmark: _GoBack]12.行业模型赋能的个性定制干衣机数字设计与人本制造



技术需求：（1）干衣机产品设计-制造工艺-质量性能表征的行业基础模型设计构建。（2）个性化定制干衣机装置制造全流程数字化工艺管理。（3）干衣机烘干性能仿真优化与检测分析评估技术开发。（4）基于行业基础模型的干衣机数字孪生工厂人本制造管理系统开发。

考核指标：1）交付个性化定制干衣机产品工艺信息动态知识图谱1套；2）开发融合图像、语音、文字多模态的干衣机产品设计-制造工艺-质量性能表征基础大模型1套；

3）构建干衣机产品制造全流程数字化工艺管理系统1套；

4）干衣机风道出口流量数值模拟预测精度≥90%，风道出口热量分布数值模拟预测精度≥80%，风道流量提升不少于5%，性能评估专用预测模型拟合准确率≥90%；5）构建干衣机数字孪生工厂人本制造管理系统1套；6）形成标准不少于2项，申请受理发明专利不少于6项，发表学术论文不少于4篇。

项目研发投入：1500万

拟付揭榜方经费：300万

需求单位：湖北美的洗衣机有限公司

联 系 人：胡洪洋 18578261352

电子邮箱：369805061@qq.com




image12.emf
12.docx


Document13.docx
[bookmark: _GoBack]13.全光干涉变压器油中溶解气体原位快速检测技术研究



技术需求：1、基于光致热弹效应的不脱气变压器油中乙炔气体检测理论研究：开展变压器油介质条件下光-热-弹物理场耦合增强理论模型构建；2、基于钯合金材料的全光干涉氢气传感器检测理论研究：构建变压器油介质条件下基于钯合金薄膜的腔增强增敏模型；3、新型油中溶解气体传感单元器件设计及实现技术研究：制备基于光致热弹效应的油中溶解痕量乙炔气体的新型吸收光谱检测单元；4、变压器油中乙炔、氢气气体浓度求解方法研究：研制小型化、工程化光学解调模块，完成信号采集与处理系统研发；5、开展不脱气油中乙炔、氢气检测装置研发。

考核指标：1、检测时间缩短至5分钟；2、乙炔和氢气检测限分别为：乙炔≤0.2μL/L、氢气≤5μL/L；3、乙炔检测指标(μL/L)：最小可检量0.2、检测范围0.2-5、误差限值±0.1或±10%；4、氢气检测指标(μL/L)：最小可检量2、检测范围2-2000、误差限值±2或±30%。

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：120万

需求单位：湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

联 系 人：张闻 13071239678

电子邮箱：zhangwen088@qq.com
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Document14.docx
14.极紫外光刻成像仿真关键技术研究



技术需求：1、极紫外光刻矢量成像建模与求解方法研究，根据设定照明光瞳、掩模、投影物镜相关物理模型中的仿真参数，计算对应设置下的空间成像结果。支持开展包括NA、离焦、波像差、照明光瞳形状等在内的曝光成像质量的影响因素分析。2、三维厚掩模建模与近场计算方法研究，包括三维厚掩模近场严格求解算法，支持任意掩模1D和2D图形的空间像仿真。

考核指标：1）提交一套极紫外光刻成像建模仿真研究报告；提交一套极紫外光刻成像建模仿真实现软件源代码，具备极紫外光刻空间像仿真计算功能；2）代表性工况下，空间像计算结果的重复性指标：≤10-4；3）代表性工况下，空间像计算精度指标与商用软件结果差异RMS≤10-2。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉宇微光学软件有限公司

联 系 人：尹晗 18694062609

[bookmark: _GoBack]电子邮箱：han.yin@yuweioptica.com
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Document15.docx
15.40MPa气态高压储氢与管束运氢集装箱关键技术研发



[bookmark: _GoBack]技术需求：1.开发大容量铝合金内胆材料改性与精密成型技术，使其具有高强度、刚度、耐磨性以及韧性等一系列优异的机械性能，实现轻量化且耐超高压力，满足高压储存氢气；2.开发具备高储氢密度的Ⅲ型瓶氢气管束集装箱设计制造等关键技术，增加高压氢气单车的运载能力、卸气量和运输距离；3.设计碳纤维缠绕管束式氢气集装箱。研制30MPa以上大容量Ⅲ型储氢瓶和管束集装箱，目标管束集装箱储氢量超过500kg；4.开发高级碳纤维成型技术（高性能纤维的含量、张力、缠绕轨迹等），进行碳纤维层成型工艺（干湿法）及相关装备开发；5.制定完善的高压储氢瓶及氢气管束式集装箱性能评价方案，并对其进行性能测试。

考核指标：1.氢气长管拖车工作压力≥30MPa；2.单瓶容积≥5L；3.单瓶储氢罐的最高储氢压力50MPa；4.整车装载的氢气量≥10kg。

[bookmark: _Toc14279][bookmark: _Toc5787]项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：中安检测集团(湖北)有限公司

联 系 人：杜伟江 13387575566

电子邮箱：duyu6789@126.com
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Document16.docx
[bookmark: _GoBack]16.大型起重装备闭环控制系统研制



技术需求：（1）基于视觉和激光雷达的搬运目标快速识别与定位技术，采用先进的人工智能与机器视觉和激光雷达技术，构建物体识别与位置精确测定的数字孪生模型。（2）大惯量搬运系统的高效高精度行走控制技术，研究大惯量搬运系统机电传动系统的动态响应行为，运用数字孪生技术，构建起重机运动系统的运动学和动力学的孪生体。（3）吊装搬运的轨迹与加减速优化技术。（4）重载搬运装备关键部件状态智能诊断与运维。（5）大型智能化搬运装备研制。

考核指标：（1）研发被搬运物的视觉和激光雷达检测技术，检测精度达到5mm；（2）研发智能化搬运装备与系统，定位精度比手动操控精度提升30%；（3）研发关键部件状态监测模块1个，实现4种关键功能部件的状态智能监测；（4）搬运效率提升25%；（5）申请发明专利2-4项，软件著作权1项，论文2-3篇；（6）起重设备闭环控制技术标准规范1项；

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：120万

需求单位：湖北天华智能装备股份有限公司

联 系 人：占志有 13972791615

电子邮箱：649245079@qq.com
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Document17.docx
[bookmark: _Toc27583][bookmark: _Toc30193]17.大功率矿用永磁一体机研制



技术需求：①大功率变频永磁一体机结构设计。电机结构设计主要内容包括：壳体结构设计、电机绝缘结构优化、轴电流抑制、防爆结构设计、散热结构优化。大功率变频永磁一体机变频器设计。②大功率变频永磁一体机优化控制。研究永磁电动机矢量闭环控制技术，实现速度环、电流环、转矩环三层控制，保证永磁变频一体机在全调速范围内的精准控制。

[bookmark: _GoBack]考核指标：根据矿用的实际需求，系统需要具备的功能有：a)变频一体机要具备软起动和调速功能.b）具备多种电机控制方式选择功能。c)具备重载起动功能，保证大启动转矩。d）多机通讯功能，采用多种总线形式，实现变频一体机和上位机之间的通讯，多台一体机间的相互通讯，支持将运行数据传送至地面调度室，实现多机集中控制和远程监控。软件控制算法上具备的功能：a）高性能无速度传感器矢量控制SVC算法 b) 电机参数辨识技术，准确识别电机参数，增强电机运行的稳定性和带载能力 。

项目研发投入：530万

拟付揭榜方经费：120万

需求单位：大禹电气科技股份有限公司

联 系 人：彭久安 13733411428

电子邮箱：584618143@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc32660][bookmark: _Toc19815]18.应用于铁路接触网的高频融冰装置



技术需求：1、铁路接触网供电系统研究。为确保铁路接触网融冰效能，对高频电流注入流程展开深入研究至关重要。2、高频高压电流注入装备研究。3、接触网参数仿真研究。4、大功率高频谐振组件研究。

考核指标：装置1：高频高压电流源，负载类型为27.5kV单相电力接触网。额定输出电压：单相交流，27.5kV；额定输出电流：单相交流，91A；输出视在功率：不低于2.5MVA；输出有功功率：不低于2.0MW；输出频率：1000Hz~10000Hz，可以更高；满功率运行温度：-25℃~+25℃。装置2：电力陷波器，输入电压：单相交流，27.5kV；输入电流：单相交流91A；输入频率：1000Hz~10000Hz，可以更高；满功率运行温度：-25℃~+25℃；频率自动匹配：谐振频率自动跟随装置1的频率，频率误差<0.5%，跟随时间<100ms；电流凹陷效率>95%。装置3：输电线路特征勘测装置，线路电感探测精度：0.5%；线路电容探测精度：0.5%；线路电阻探测精度：0.5%；探测时电网是否断电：不断电；探测耗费时间：开机后不大于10分钟；装置4：高频功率接入及保护装置，接入开关额定电压：单相交流，27.5kV；接入开关额定电流:单相交流，100A；接入开关额定频率:10kHz；接入开关分断能力:单相10kA；电压计量精度:0.5%；电流计量精度:0.5%；功率计量精度:0.5%。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：湖北中盛电气有限公司

联 系 人：孙郎环 13387211766

电子邮箱：hbzsdq_hr@163.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc10991][bookmark: _Toc26674]19.高耐磨抗湿滑耐刺扎安全轮胎的设计



技术需求：（1）采用分子模拟与实验技术相结合等手段，确立制备高填充纳米白炭黑/橡胶纳米复合材料所用原位改性技术的关键；（2）采用多段混炼工艺解决高填充纳米白炭黑/橡胶纳米复合材料规模化制备过程中纳米分散、界面调控和工艺稳定性等问题；（3）轮胎接地印痕、滚动阻力、磨耗、模态有限元仿真方法的建立。（4）采用实验室设备小批量制备高填充/橡胶纳米复合材料，对其生胶性能，界面结构等综合性能进行评价，为工业化生产做出丰富的技术储备。（5）使用动力学仿真分析对安全轮胎进行疲劳测试，满足安全轮胎全范围，多使用环境的技术要求。

考核指标：改造生产线。使得该生产线产品质量稳定，生产的产品经权威机构检测，抗湿滑性能、滚动阻力、室外噪声、耐磨性等关键指标相比原有产品明显提高，综合性能达到国外同类产品先进水平。形成我国高性能轮胎的自主核心技术，打破国外产品在高端应用和高附加值领域的垄断。

项目研发投入：2500万

拟付揭榜方经费：550万

需求单位：湖北玲珑轮胎有限公司

联 系 人：皮小凡 19986589007

电子邮箱：xiaofan_pi@linglong.cn
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[bookmark: _Toc21321][bookmark: _Toc29304]20.FPC涨缩高精度检测关键技术及成套装备研发



技术需求：1. 基于视觉引导的UVW平台高精度运动控制算法研究，制定视觉引导UVW 平台对位控制整体方案；2.上下料机构设计，针对制品的多样性，优化设计机械结构；3. FPC涨缩检测专用软件设计，要求可连接MES、OEE等系统，对产品信息进行读取后进行上传；4.高精度检测单元设计，保证X,Y轴的运动精度在2.5微米以内，与三次元结果对比在±5微米，并生成geber文件；5. 自动分堆机构设计，通过对制品的检测，根据涨缩程度不同，对其进行分堆处理。

[bookmark: _GoBack]考核指标：（1）设备尺寸：贴合：2000*1800*1950mm（长×宽×高）；（2）节拍：15s/pcs；（3）产品规格：MAX：400*260mm，MIN：100*260mm；（4）产能：240pcs/H；（5）良率：99%以上；（6）工作高度：1000mm±100mm；（7）重复检测精度：±0.005mm ；（8）XY轴运动精度：±0.0025mm；（9）视觉检测精度：±0.0025mm；（10）输入气压：0.5-0.6Mpa；（11）适用电源：交流220V/380V，50-60HZ；

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：赤壁市万皇智能设备有限公司

联 系 人：谢直平 13329998108

电子邮箱：xzp@whequ.com
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21.深远海漂浮式风电渔平台高可靠系泊系统研发



技术需求：（1）开展漂浮式风电渔平台锚链结构优化设计。包括基于极端海况和不同风速和波浪条件下系泊系统的复杂载荷评估等。（2）开展漂浮式风电渔平台系泊系统布局及优化研究。（3）开发漂浮式风电渔平台的系泊系统自适应动态调整控制系统。

[bookmark: _GoBack]考核指标：（1）锚链材料强度设计>R4级，尺寸与公差总体符合 JB/T8108.2-1999； 锚链采用无挡板结构，热处理及力学性能符合：GB/T2975、 GB/T228、GB/T229；（2）锚链焊接符合闪光焊接技术（GB/T 549-2008），预闪光时间不超过3秒，连续闪光锚链温度均衡时间不超过7秒；（3）锚链破断载荷试验符合 JB/T8108.2-1999，总极限伸长率不超过 10%；磁粉或涡流无损探伤圆钢表面不存在疤痕、皱折、轧制氧化皮等缺陷；（4）开发深远海环境极端海况下漂浮式风电渔平台锚筒、锚链产品和泊系控制系统1套，支持漂浮式风电渔平台极端海况下正常工作；（5）监控系统采用水下无线通信技术。

项目研发投入：700万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：英山华茂船舶舾装设备有限公司

联 系 人：余晔 15171636560

电子邮箱：544429592@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc4497][bookmark: _Toc9284]22.汽车真皮内饰件弱化孔激光非穿透精密切割关键技术



技术需求：（1）真皮材料弱化孔飞秒激光低损伤切割工艺，建立层数可控、厚度可调的非穿透弱化孔飞秒激光切割工艺参数优化策略，形成弱化孔飞秒激光低损伤切割工艺。（2）弱化孔深度多传感融合在线检测方法。（3）状态学习与深度预测的弱化孔余厚自主调控技术。（4）非穿透精密切割关键部件研发与装备集成验证：基于上述研究成果，研发真皮材料飞秒激光切割数据库、弱化孔深度多传感融合在线检测系统、弱化孔余厚自主调控系统、上下料台、机械手气动夹具等关键部件，集成国内首台套汽车真皮内饰件弱化孔飞秒激光非穿透精密切割装备。

考核指标：研发国内首台套汽车真皮内饰件弱化孔飞秒激光非穿透精密切割装备，1mm厚真皮内饰件弱化孔孔径0.3~0.5mm、孔距0.6~0.8mm、残余厚度0.1~0.2mm，节拍＜90秒。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：华工法利莱切焊系统工程有限公司

联 系 人：吴苶 18062112213

电子邮箱：wn@hglaser.com
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[bookmark: _Toc32375][bookmark: _Toc539]24.斜拉桥缆索除冰及外观检测机器人装备与系统



[bookmark: _GoBack]技术需求：1.结合运动学仿真和机械设计原理，设计并制作机器人的运动和除冰结构，提出斜拉桥缆索除冰及外观检测机器人的设计方法；2.收集并建立斜拉桥缆索外观样本集，建立外观病害识别深度学习模型；3.开展室内机器人除冰模型试验，揭示机器人的除冰机理；4.建立缆索覆冰形态与机器人运动及除冰参数之间的关系，提出机器人的智控原理，进而研发出机器人智能控制系统。

考核指标：（1）斜拉桥缆索除冰及外观检测机器人结构设计方法。（2）斜拉桥外观检测深度学习模型一套。（3）斜拉桥缆索除冰及外观检测机器人1台。（4）机器人智能控制系统1套。（5）机器人除冰效果数字孪生系统1套。

（6）机器人重量不超过40kg。（7）机器人行走速度达到15m/min。（8）缆索除冰除净率达95%。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：湖北交投智能检测股份有限公司

联 系 人：黄思璐 13437277430

电子邮箱：siluhuang1107@163.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc15068][bookmark: _Toc29427]1.基于空间光调制的激光透明材料三维加工技术开发



技术需求：通过特定的光学衍射器件（DOE），将激光发生器产生的高斯光折射为特定3D空间内的多焦点光斑/线光斑/平顶光等。通过理论仿真和实际工艺测试，攻克电子玻璃和汽车玻璃的三维激光精密加工技术难题。

考核指标：①在0.8mm*0.8mm*1.6mm的3D空间（空气中）内，实现横向周期不大于15um，纵向间隔不大于40um的任意位置和能量分布的3D多焦点分布的光斑阵列，焦点能量均匀性控制在±20%以内。②在0.3mm*0.3mm*0.6mm的透明硬脆材料内，实现光致材料改性区域横向周期不大于10um，纵向间隔不大于40um的可控位置和能量分布的应用于倒角的异形轮廓的焦点阵列，焦点能量均匀性控制在±20%以内。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉华工激光工程有限责任公司

联 系 人：李煜 17702727437

电子邮箱：liyu@hglaser.com




image23.emf
24.docx


Document22.docx
[bookmark: _Toc25242][bookmark: _Toc147]23.基于物流大模型的数字规划系统研究与实现



技术需求：1. 多源异构物流数据整合与语料库构建。2.物流数据语义理解与统一表征。3. 跨场景物流优化模型迁移与泛化学习。4. 可解释可信赖的物流规划优化。5. 智能决策支持系统。6. 物流大模型与数字规划系统开发。

[bookmark: _GoBack]考核指标：1.语料库数据规模不少于100万条，数据类型覆盖率达90%以上，数据质量合格率达95%以上。2.异构数据语义对齐准确率达85%以上，共同嵌入空间映射准确率达80%以上。3.优化模型的跨场景泛化性能提升20%以上，小样本学习的收敛速度提升30%以上。4.规划方案的可解释性达80%以上，规划结果的可信赖度达85%以上，不确定场景下鲁棒性提升15%。5.物流大模型在标准数据集上的预测准确率达85%以上，数字规划系统的流程覆盖率达95%。

项目研发投入：510万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：湖北普罗格科技股份有限公司

联 系 人：周志刚 18064070540

电子邮箱：chenyang@prolog-int.com
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[bookmark: _Toc4988][bookmark: _Toc7218]25.激光与毫米波双雷达融合的MEMS微型化风场遥测设备研制



技术需求：课题一：高精准度激光雷达风场遥测技术与自主可控MEMS光学系统研究。课题二：高适应性毫米波雷达风场遥测与抗干扰技术研究。课题三：双雷达风场数据融合算法与风场反演模型研究。

[bookmark: _GoBack]考核指标：（1）研发微型化MEMS激光风速测量雷达模块，并完成集成与标定。研究MEMS二维扫描微镜技术；（2）研发出毫米波风速测量雷达模块，完成集成与标定；（3）研发高性能FPGA与多路DDR的高速数据处理模块，融合双雷达数据，处理速率不低于1Gbps；（4）实现激光与毫米波双雷达融合的MEMS微型化风场遥测设备，相比于主流测风的Molas NL-5产品，本设备体积缩小50%、重量缩小50%；探测距离≥750米，探测风速：0~60m/s，风速测量精度：≤0.1m/s,风向测量精度：≤0.5°，风向测量范围：-90°~90°，距离分辨率小于等于30米，并在风机上完成示范应用；（5）受理发明专利1项，登记软件著作权2项。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉华威科智能技术有限公司

联 系 人：严焰 13797077088

电子邮箱：1171768725@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc6109][bookmark: _Toc639]26.单波速率 200Gbps 以上硅基光电子关键器件研发



技术需求：（1）高性能单波 200Gbps 超大带宽薄膜铌酸锂调制器的设计与制备，搭建单波 200G 测试验证平台等关键技术与验证平台；（2）1.6T 短距离光电芯片与器件中高速光电信号完整性设计及仿真技术；（3）模块散热和高密度光电芯片集成封装技术开发。

考核指标：（1）高速率大带宽薄膜铌酸锂调制器：调制器电光带宽不低于 67GHz，半波电压小于 2V，调制效率小于 2V·cm 器件插入损耗小于 2dB，单波通信速率不小于 200Gbps。（2）光模块：发射端：单通道波特率≥100GBd，信号格式 PAM4，工作波段 0波段，边模抑制比 30dB,传输速率≥1.6Tbps，温度范围 0-70℃，光功率≥-2.9dBm，OMA≥-0.8dBm，OMA-TDECQ≤-2.2dBm，发射眼图 TDECQ≤3.4 dB，消光比≥3.5dB，Tx RIN：≤-136dB/Hz。接收端：单通道波特率≥100GBd，信号格式 PAM4，工作波段 O 波段，功率损伤阈值 5dBm，接收灵敏度（TECQ<1.4dB）≤-3.9dBm。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：湖北安一辰光电科技有限公司

联 系 人：胡鹏 18607255565

电子邮箱：18607255565@163.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc2208][bookmark: _Toc16396]27.面向开源软件供应链的安全风险分析关键技术研究



技术需求：研究基于代码相似度的组成成分分析算法，构建完善的依赖关系分析框架；构建一套针对开源软件供应链社区的漏洞数据库系统，针对开源代码平台实时更新自建漏洞数据并集成现有的漏洞数据库；研究基于数据挖掘与特征提取的漏洞数据库匹配技术，支持不同粒度下漏洞模式与关联规律的分析；针对软件供应链上游攻击，研究基于沙箱环境的恶意行为测试框架。

考核指标：1. 平台支持不少于4种常用编程语言的软件分析，支持软件组件识别、依赖识别、代码复用检测、漏洞风险扫描与恶意软件检测；2.实现高效的软件组成成分与依赖关系分析，对于第三方组件、库、软件包的识别准确率不低于90%，假阴性不超过10%，对于软件依赖关系的识别准确率不低于95%；3.覆盖不少于80%的主流开源软件平台与通用漏洞披露数据库；4.实现开源软件供应链的漏洞风险识别准确率不低于95%，恶意软件识别准确率不低于90%；5.申请国家发明专利2项；6.发表高水平学术论文3篇。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉深之度科技有限公司

联 系 人：张俊文 18627057266

电子邮箱：zhangjunwen@uniontech.com
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[bookmark: _Toc26939][bookmark: _Toc1618]28.低温烧结纳米银浆制备与激光蚀刻关键技术研发



技术需求：1）现有失效产品的全面分析，从原料、设备与工艺等方面提出完整解决方案；2）研制低温烧结纳米银浆，通过调整微纳米银颗粒形态分布、粒径大小，解决附着力不合格导致产品失效；3）针对现有丝网印刷、激光蚀刻设备，进一步改进、优化激光蚀刻工艺参数，提高产品良率，提升产品性价比；4）研发低温烧结纳米银浆的宏量制备关键技术，保证产品质量均一性和稳定性。

考核指标：1）粘度	300±100 dPa.s；2）电阻率≤5×10^-5Ω·cm；3）线路附着力由现有的3B~4B提升至5B；

[bookmark: _GoBack]4）制程良率提高50%；5）线路波浪状锯由原来5μm降到至2μm。

项目研发投入：900万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：湖北瑞华光电有限公司

联 系 人：邹淼波 13548665959

电子邮箱：Miaobo.zou@refond.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc57][bookmark: _Toc28314]29.基于3D视觉和鸿蒙内核的有毒物料转运与仓储系统



技术需求：（1）基于3D视觉的有毒物料桶标签和姿态信息提取，研究基于图像处理和深度学习的有毒物料桶身标签字符和手写字符的精确识别算法，提取物料桶生产和物流信息；基于3D视觉技术获取物料桶的点云数据，设计物料桶开盖特征点云匹配算法，提取物料桶位置和姿态信息。（2）基于视觉伺服的异形桶盖自动开盖与取样系统，设计异形桶盖的开盖机构和流程，并研究基于视觉伺服的异形桶盖自动开盖系统；并设计相应的有危害性颗粒状物品的自动取样系统。（3）面向防爆防静电的国产化仓储系统及其物流调度平台，设计适用于军用的防爆防静电型定制立体仓储系统；基于工业5.5G网络技术实现物料转运和仓储各个环节的信息采集与通信；基于开源鸿蒙嵌入式微内核系统研发定制的有毒物料仓储物流信息化管理及调度软件系统。

考核指标：（1）设备开动率：90%；（2）视觉识别成功率：99%；（3）自动开盖成功率：95%；（4）网络丢包率：0.01%；（5）设备软硬件国产化：100%；

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：湖北三丰小松物流技术有限公司

联 系 人：华晖 13581290358

电子邮箱：Qw9123456@126.com
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[bookmark: _Toc20671][bookmark: _Toc10345]30.氢能商用车高压电子风扇集成热管理系统研发



技术需求：1、整车热管理系统设计匹配研究。2、燃料电池汽车散热器内部去离子及去离子器开发。3、氢堆冷却系统用高压电子风扇研究开发。

考核指标：（1）关键性能指标：1）800-1200V高压平台电子风扇硬件设计技术、高压绝缘、低压控制系统与高压隔离，及母线高压干扰；2）功率为10-30KW；3）小体积，外径＜Ø230，长度＜54；4）控制器自带水道冷却系统；5）滑模观测器中抖振与响应速度抑制技术；6）抑制反电动势信号中噪声和谐波分量的PLL受速度变化时动态性能调节技术；7）对调速系统实时准确估计算法。（2）关键技术指标：

1）散热系统总成：含风扇、永磁同步电机(PMSM)、控制器和集成逆变器等； 2）工作温度：-40°-100°C，储存温度：-40°-105°C； 3）额定电压：DC700V 额定转速：3400r/min 额定扭矩：38N·m 额定功率：15kW ，4）电流＜30A； 

5）防护等级：IP6K9K； 6）电机冷却方式为液冷,进水口温度≤65℃，水道流阻＜25kPa（测试流量30L/min）； 7）小体积，外径＜Ø230，长度＜54mm； 8）噪声（额定转速空载）≤70dB(A)； 9）电机温升:进水口水温65℃； 10）电机通过 CAN 总线控制，500kB/s ；11）风扇转动速度可通过外部信号进行线性调节。

项目研发投入：800万

拟付揭榜方经费：520万

需求单位：湖北秀山智能科技有限公司

联 系 人：张志伟 13593718654

[bookmark: _GoBack]电子邮箱：38532283@qq.com
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[bookmark: _Toc30500][bookmark: _Toc7913]31.大语言模型驱动的数字出版内容智能服务关键技术研究



[bookmark: _GoBack]技术需求：1：多模态知识资源融合与组织技术。构建高效的多模态知识资源融合与组织框架。研究多模态知识资源描述模型；研究知识资源的多维度属性标注和多粒度知识标注技术；研究基于多语义标签的多模态知识资源高效检索技术。2：知识服务大语言模型微调技术。本研究需要开发先进的微调技术，以优化数字出版领域大语言模型的性能。研究探索基于提示学习的微调方法，通过将知识服务特定任务的描述作为提示直接输入模型，实现对预训练语言模型的“冻结”学习，专注于数字知识资源的提示表示。研究混合专家网络等定制任务网络结构的融合方法，在微调过程中既保留世界知识，又准确捕捉专业知识。3：检索增强的大模型生成内容校正技术。本任务需要研究检索增强的内容生成技术方案，以提升大语言模型在处理知识密集型任务时的准确性和上下文适应性，减少模型生成内容时的“幻觉”。

考核指标：突破多模态知识资源融合与组织技术、知识服务大语言模型微调技术和检索增强的大模型生成内容校正技术等关键技术3项以上，申请发明专利5项以上；整合多模态数据类型5种以上，面向至少一个特定领域构造高质量监督微调数据集1套；基于现有出版融合知识服务平台开发核心智能知识服务软件工具5个以上。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

[bookmark: _Toc18605][bookmark: _Toc17893]需求单位：武汉理工数字传播工程有限公司

联 系 人：白立华 18971022977

电子邮箱：bailh@whut.edu.cn
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[bookmark: _Toc29309][bookmark: _Toc17488]32.基于深地储氢条件的异质金属复合材料研制及实验验证



[bookmark: _GoBack]技术需求：针对大规模深地储氢所面临的高压、高纯气态氢环境以及深地严苛腐蚀环境对高性能金属结构材料的需求，研发低成本、抗氢耐蚀钢基层状金属复合材料。研究交变载荷与复杂腐蚀耦合作用下的裂纹萌生及扩展机制，建立钢衬材料的剩余寿命评估模型；开发耐卤水残留及微生物腐蚀的基层材料，完成基材成分设计及成套制备工艺技术开发；研究高纯氢环境下层状金属复合材料焊接接头的失效机理，开发满足复合材料服役工况的焊接材料；建立钢衬理论模型并试制钢衬实物模型，完成复合结构的协调变形分析。

考核指标：1.复合材料的抗拉强度Rm≥490 MPa、屈服强度Rp0.2≥350 MPa，界面剪切强度≥350 MPa；2.所研制的层状金属复合材料的覆层内表面在氢分压为12 MPa；氢分压为12 MPa、CO2分压为1.5 MPa；氢分压为12 MPa、H2S分压为0.1 MPa；氢分压为12 MPa、CO2分压为1.5 MPa、H2S分压为0.1 MPa等4种气体环境下，年局部腐蚀速率≤0.1mm/y，较单质钢材的局部腐蚀速率降低70%以上；3.在相同服役条件下（温度 40℃，氢气分压 12 MPa），金属层状复合材料较单质钢材的抗氢性能提高3倍以上，单面复合的材料成本较同规格的不锈钢（316L）降低50%以上；4.在氢分压12 MPa，温度40 ℃条件下，基材在深地环境下的腐蚀速率≤0.18 mm/y。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：600万

需求单位：中冶武勘工程技术有限公司

联 系 人：谢亮 18071104718

电子邮箱：002752@wsgri.com
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[bookmark: _Toc17504][bookmark: _Toc19750]33.高精度超长寿命位移传感器用导电碳浆关键技术



[bookmark: _GoBack]技术需求：电碳浆的组分以及各组分的形貌、分布、尺寸、界面以及体积分数都对它的工艺性能和理化性能有一定的影响。本项目拟通过浆料组分的筛选和科学搭配达到各组分的高效协同，实现浆料丝网印制碳膜的均匀导电性、良好平整性和机械强度。基于以上，开发一系列满足高精度超长使用寿命碳膜传感器用导电浆料及其制备工艺。基于此本项目进行以下研究：1）导电填料的筛选及比例调控；2）溶剂的筛选及比例调控；3）粘结树脂的筛选及比例调控；4）助剂对导电碳浆性能的调控；5）浆料加工工艺优化。

考核指标：浆料粘度：搅拌30分钟后变稀，搅拌刀挑起浆料有拉丝现象；细度：无肉眼可见的颗粒，碳浆看起来比较细腻，表面光滑； 浆料是否变干：暴露4个小时时间不能变干，可以继续丝印，不堵网版堵网情况：不能堵网；流平性能：短时间内（10分钟内）能得到平滑的碳膜表面无颗粒感；固化条件：125度，25分钟初步干燥，180-190度，25分钟稳定固化；铅笔硬度：大于等于8H；附着力测试：3M胶纸重复粘性不掉碳；抗折测试：成品折弯15度，碳膜表面无裂纹，不能起包；波形测试：1MS采样频率，输出波形无掉波无杂波；高低温测试：-20℃+280℃碳膜无裂纹；修刻后阻值：小于0.1%；网版清洗：印后网版常规溶剂能够清洗干净；寿命测试：大于等于5000万次；方阻： 碳膜5O欧姆-2000欧姆范围内可调。

项目研发投入：2000万

拟付揭榜方经费：400万

需求单位：湖北米朗科技股份有限公司

联 系 人：陈爱国 15871009816

电子邮箱：chenaiguo640728@163.com




Document2.docx
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc28245][bookmark: _Toc9899]3.硅基光学相空阵激光雷达技术合作开发



技术需求：对于硅基相控阵OPA芯片而言，发射天线是其核心部分。要求发射光束有大的扫描角度，小的发散角，高功率密度。设计时考虑因素还有很多，包括发射效率优化、主瓣形状控制、旁瓣和栅瓣控制等，这些与相移部分等一起综合考虑。

考核指标：(1)打破国外垄断，实现自动驾驶核心零部件的国产化。(2)大幅降低自动驾驶核心部件激光雷达的价格，加速自动驾驶在中国的落地和发展。(3)自主创新推动激光检测技术应用的进步。(4)增强在军事领域的侦查能力。(5)低成本激光雷达、拓展在安防领域的应用。(6)符合国家发展战略《中国制造2025》的发展需求。

项目研发投入：2200万

拟付揭榜方经费：700万

需求单位：武汉万集光电技术有限公司

联 系 人：黄小晶 18827419682

电子邮箱：huangxiaiojing@wanji.net.cn
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc16730][bookmark: _Toc24632]34.CO2基生物可降解材料关键技术



技术需求：针对CO2/环氧化合物反应合成聚碳酸酯（PPC）的催化体系技术瓶颈，采用超分子组装技术，将内含Lewis 酸性位点、碱性位点的多重功能基元在温和条件下一步组装非金属基超分子阵列催化剂，提出“单位点”阵列排布强化Lewis 酸/碱性位点协同效应的催化理论与方法，实现常温、常压、无助催化剂等温和条件下一步合成PPC。研究CO2/环氧化合物活化路径及催化机制，CO2/环氧化合物反应过程强化方法与工程放大规律，揭示不同反应工况下PPC 产品与PPC/PBAT 改性路径的匹配关系，探究基于不同终端产品可降解材料物化性质要求的PPC 改性方法。

考核指标：1）反应条件及PPC产品品质：反应温度60-120 oC，反应压力0.1~5 MPa；PPC选择性大于99%，数均分子量在2~10万范围可控；2）1-3条PPC/PBAT生物可降解料改性成型方法，相对生物降解率大于95%，拉伸强度大于18 MPa，水蒸气透过率小于300 g/m2/24小时，改性产品较PBAT成本降低800-1000元/吨；3）建立10吨/年CO2/环氧化合物合成PPC及其改性成型一体化装置。

项目研发投入：1200万

拟付揭榜方经费：420万

需求单位：湖北宜化化工科技研发有限公司

联 系 人：裴丰 15926979655

电子邮箱：cxkjzx@163.com


image34.emf
34.docx


Document33.docx
35.钠离子电池三层共挤超薄隔膜研发



技术需求：探索三层共挤、一次成型复合隔膜制造生产的工艺配套技术，从三个不同的投料口投料，三流腔设计一次成型，实现超薄隔膜制备，保证隔膜产品孔径分布均匀、透气性良好、一致性好、稳定性好，提高隔膜产品的物理特性、抗拉强度与穿刺强度。其中，微观孔结构的均匀性控制是主要研究内容，在充分认识制孔机理的基础上进行装备设计、材料选用以及工艺控制优化。研究纳米颗粒原位复合技术，促进孔隙结构的形成；研究聚合物表面活化与接枝技术，形成表面高度亲钠离子内层饱液的三层结构，保证对钠离子溶剂化结构具有很好的浸润性，获得更快的吸液速率，更好的保液性，以及更好的离子通过性和电导率。

考核指标：电导率0.2S/cm以上；拉升强度≥100mpa，热收缩≤3％@120℃1h，孔隙率40-55％可调，兼容半固态钠离子电池应用需求；生产能力≥10m/min，厚度精度±1um，厚度≤10um，成本≤0.5元/m2。

[bookmark: _GoBack]项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：200万

需求单位：襄阳惠强新能源材料科技有限公司

联 系 人：帅丹 18696166118

电子邮箱：396257866@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc7126][bookmark: _Toc25133]36.大容量快充钠离子电池石墨烯/硬碳负极关键材料研发



技术需求：针对现有硬碳负极成本高、稳定性差等问题，研究以湖北地区储量丰富的水稻、木质纤维素、玉米淀粉、玉米秸秆及其衍生物为主要原料制备硬碳负极材料。围绕绿色、清洁化预处理技术，硬碳材料微纳结构调控及表面缺陷规整技术等内容开展研究，获得低成本、高稳定性、高比容量钠离子电池硬碳负极材料，开展中试工艺验证和优化，为规模化生产提供技术支撑。1）探讨各种硬炭前驱体在制备过程中的热化学转变过程，厘清前驱体分子结构、实验方法和条件对最终硬炭材料的结构特征的重要影响。2）针对钠离子在硬碳较小层间距中插层热力学不稳定、高容量和高首效相矛盾等挑战，研究自组装石墨烯硬碳材料平衡/屏蔽/覆盖硬碳的边缘和缺陷，获得较小的比表面积和较高的闭孔率，制备独特无定型结构的复合负极材料。

考核指标：建成一条产能10吨/年的高分散石墨烯浆料生产线和产能100吨/年，单批次产量大于50 kg的硬碳材料中试示范线。集成石墨烯边缘选择性活化和边缘高分子接枝技术及在硬碳材料上的自组装技术，硬碳负极材料容量≥360 mAh/g，首次库伦效率≥90%，4C倍率下的容量≥200 mAh/g，1C循环2000次容量保持率≥80%，灰分≤0.01%，磁性异物含量≤10 ppm，水分含量≤0.2%，压实密度≥1.0 g/cm3, 比表面积≤10 m2/g，中值粒径在10-20 μm的范围内。授权专利6项。 

项目研发投入：800万

拟付揭榜方经费：160万

需求单位：湖北万润新能源科技股份有限公司

联 系 人：吕飞 15012495986

电子邮箱：Ivfei@hbwanrun.com
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[bookmark: _Toc32396][bookmark: _Toc5221]37.新一代高能量密度全铁液流电池电解液及电极材料的合成与开发



[bookmark: _GoBack]技术需求：1. 活性离子配位机制及电解液优化研究。本项目针对活性离子配位机制及电解液优化展开相关研究，主要研究的具体问题如下：（1）如何协同调节电解液pH、添加剂及溶剂化环境以提升螯合物的稳定性？（2）如何优化螯合剂分子以提升螯合物的反应动力学性能？（3）如何提升螯合物的浓度以提升电池的能量密度？（4）如何调节螯合物的尺寸进一步改善电池稳定性？本项目将厘清铁离子与螯合剂之间相互作用机制这一关键科学问题，这将直接关乎电解液的设计及其对电池性能的理解与优化，有利于进一步提升该电池的稳定性、功率密度、能量效率与能量密度。

2.新型电极材料开发。本项目针对电池中决定电化学性能的两大关键材料（电极与离子膜）展开相关研究，主要研究的具体问题如下：（1）如何增加电极材料的活性位点以提升活性物质的反应速率？（2）如何修饰全氟磺酸离子膜以提升电解液在膜中的离子电导率并同时保持离子膜在碱性环境下的稳定性？

考核指标：（1）开发新型全铁电解液：能量密度提高至20 Wh/L，电流密度提高至150 mA/cm2，能量效率保持75%以上，充放电循环5000次性能保持稳定；（2）研发30 kW/60 kWh样机一套，完成工程验证，组成全铁液流电池系统，形成标准系统产品。 

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：150万

需求单位：巨安储能武汉科技有限责任公司

联 系 人：朱雪莉 13659894340

电子邮箱：zhuxueli@jacntech.net
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[bookmark: _Toc23440][bookmark: _Toc15128]38.废轮胎裂解炭黑高值化利用关键技术与装备研发



[bookmark: _GoBack]技术需求：本项目面向废轮胎资源化、高质化回收利用的重大需求，着眼于“废轮胎裂解炭黑灰分杂质含量高、品质低难以直接回收利用”这一现实问题，针对碱盐脱杂提质过程中面临的杂质脱除过程复杂、裂解炭黑活性弱、碱盐循环利用难、炭黑脱杂提质全流程工艺尚缺乏等问题，提出“脱杂方法建立-炭黑物性调控-碱盐循环再生”的技术思路，研究内容涉及（1）基于复合碱盐热处理的废轮胎裂解炭黑高效除杂提质方法研究；（2）废轮胎裂解炭黑的结构度、粒径、碳结构等参数优化调控方法研究；（3）碱盐物化特性变化规律及多效循环再生利用技术研究。

考核指标：（1）开发基于碱熔温和热处理（温度低于500）废轮胎裂解炭黑脱杂技术：硅、锌、钙的脱除率70%；（2）裂解炭黑粒径及活性调控后，炭黑表面石墨碳含量增加至60%以上，炭黑平均粒径降低25%以上，炭黑比表面积增加35%以上；（3）建立炭黑造粒工程示范平台，处理能力10t/d。

项目研发投入：1200万

拟付揭榜方经费：260万

需求单位：湖北中硕环保有限公司

联 系 人：张超 18872627222

电子邮箱：1414681419@qq.com
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[bookmark: _Toc11465][bookmark: _Toc2589]39.用于制备高性能聚烯烃的支链化剂的开发



技术需求：①可用于Ziegler-Natta催化剂体系通过原位聚合技术制备长链支化聚丙烯的催化体系配方开发研究；②2025年6月1日——2026年5月31日，适用于不同长链支化聚丙烯牌号开发的关键组分“支链化剂”的合成、小（中）试、规模化生产工艺研究。

[bookmark: _GoBack]考核指标：（1）、Ziegler-Natta催化剂体系通过原位聚合技术制备长链支化聚丙烯的催化体系配方需要通过实验室聚合实验评价、放大实验评价和10万吨/年PP装置的工业化中试评价，技术配方经评价效果良好，提供整套的催化体系技术包；（2）、协助湖北华邦化学有限公司开发不同种类的长链支化聚丙烯的催化体系关键组分“支链化剂”的实验室合成及工艺探索优化、小（中）试装置选型及放大试验研究及改进、工业生产装置及生产工艺定型，解决支链化剂生产过程中遇到的各种技术问题，各种商业化的支链化剂纯度应达到95%及以上；3）、对公司技术人员进行技术交流与培训、联合培养、共同与石油炼化业主单位技术宣讲等。在售后方面，还应协同湖北华邦化学有限公司共同解决客户在使用过程中的遇到的技术问题。

项目研发投入：1200万

拟付揭榜方经费：240万

需求单位：湖北华邦化学有限公司

联 系 人：常贺飞 18627803526

电子邮箱：changhefei@126.com
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[bookmark: _Toc10914][bookmark: _Toc7542]41.智能可穿戴无创健康监测传感器的构筑及工作机制研究



技术需求：针对大健康、智慧医疗等国家战略领域对高舒适性、无创、可穿戴生物传感器的迫切需求，创造性地提出以具有超柔顺性和三维贴合性的纤维材料为基材，通过创新纤维-纱线-集合体多级结构，设计制备具有非侵入式体液生物标志物感知、高灵敏度、低检测下限和快响应速率的智能可穿戴无创健康监测生物传感器。探索纤维电极多级结构与器件传感性能、穿戴舒适性等间的关系；研究将多种不同传感功能纤维电极通过传统纺织工艺合理有序地集成于日常服装中，以形成高舒适性织物传感器的新方法。

[bookmark: _GoBack]考核指标：本项目拟在三年内研发研发出一类具有高灵敏度、低检测下限、快响应速率和优异穿着舒适性的智能可穿戴无创健康监测生物传感器；实现1-2种纤维基生物传感材料的连续生产，传感器检测生物标志物种类≥2种，响应时间≤5 min,检测下限≤10nM；建立一种生物标志物持续高精度检测方法，准确率不低于90%。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：武汉斐科斯科技有限公司

联 系 人：刘志豪 17671732500

电子邮箱：624854287@qq.com
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[bookmark: _GoBack]40.深远海探测用长效多功能涂层材料



技术需求：本项目提出的研究内容如下：（1）深远海探测用涂层材料多功能集成研究。基于多因素耦合海洋环境对于涂层材料的严苛要求，通过材料组分控制、多尺度结构协同、表界面改性优化，设计多功能分级涂层材料。（2）深远海探测用多功能分级涂层材料一体化调控技术研究。基于多功能分级涂层材料的应用需求，开发海洋多功能分级材料固相合成技术，耐海洋腐蚀的三维石墨烯包覆纳米电磁屏蔽涂层技术。（3）涂层材料多功能协同防护机制与性能演化规律研究。通过材料构效关系研究，揭示多层防腐机制、多功能协同防护机制等内在机理。（4）深远海探测用多功能涂层材料产业化与海洋装备应用。基于深远海探测用多功能分级材料多尺度结构协同与一体化调控技术，实现石墨烯基分级涂层材料规模化生产；通过构建涂覆涂层材料的探测器模型，完成实验室和真实海洋环境相关性能测试，将多功能分级涂层材料分别涂覆于深远海探测器件的关键部位，进行实验验证考核。

考核指标：1）耐压性能：16 MPa压力下耐压＞60 天。

（2）防污性能：微生物附着率降低95 %，生物附着率降低80 %；实海挂板1年防污效率≥90 %。（3）绝缘性能：多功能包覆防腐新材料体系绝缘电阻率≥105 Ω˙m2。（4）维护周期性能：单次服役免维修周期≥12 月。（5）规模化生产能力：≥100吨/年。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司

联 系 人：贾丹 18986035010

电子邮箱：jiadan0510@163.com
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[bookmark: _Toc4023][bookmark: _Toc31400]43.铁矿石氧化球团用高适应性低碳智慧焙烧炉技术



[bookmark: _GoBack]技术需求：1、数值计算与模拟仿真。开发带式焙烧机热工高仿真数据模型，实现与带式焙烧机实际热工制度的模拟、预测，分析和调整带式焙烧机生产参数，提高产品质量，解决技术难题：(1)干燥过程料层水分变化模型；(2)氧化焙烧过程Fe3O4质量分数模型；(3)焙烧机全过程料层温度模型；(4)燃烧系统模型；(5)焙烧机全过程热风系统温度场、压力场、速度场模型；(6)球团质量预测和分析模型。2、实验测定模型关键参数并验证可靠性和准确性。3、基于高仿真模型的智能控制。基于热工高仿真数学模型，开发热状态在线智能控制系统，包括：(1)基于集成算法的焙烧终点预测方法；(2)燃料消耗优化控制；(3)全流程工艺参数协调优化。

考核指标：(1)球团冷抗压强度≥2800 kN/pellet；

(2)工序能耗＜16kgce/t；(3)两年内实现技术成果的工程化应用，打破目前国外技术垄断。较现有铁矿石球团处理工序能耗降低15%、较现有烧结矿生产工序能耗降低50%。

项目研发投入：570万

拟付揭榜方经费：114万

需求单位：中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司

联 系 人：石祥 13886182075

电子邮箱：shixiang-00@163.com
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[bookmark: _Toc18493][bookmark: _Toc11654]42.丹江口水源区含油类城市矿产低碳高值资源化利用关键技术开发



技术需求：针对丹江口水源区含油类城市矿产低碳高值化回收及其热解灰渣(PFA)高效资源化利用难题，研究新能源光催化热解技术低碳高效回收油气资原，以 PFA 高值资源化利用为关键，开发高性能多孔陶瓷、高吸磷功能材料和低碳轻型生态建材等新兴材料制备技术，研究材料功能，优化各种技术参数降低生产成本，建设示范工程，考察长期运行效果。最终形成一套丹江口水源X含油类城市矿产低碳高值化回收及其热解灰渣低碳高效绿色资源化利用技术体系。

[bookmark: _GoBack]考核指标：(1)实现含油类城市矿产资源低碳高效回收，含油去除率高达99%，碳排放减少20%:PFA 资源化制备的高性能多孔陶瓷材料，其体积密度低于为 1.5 g/cm3、抗压强度超过 50 MPa;制备的高吸磷功能材料吸附量达到 100mg/g; 制备的低碳轻型生态建材,其干密度低于 90 kg/m3、抗压强度高于 20MPa。(2)针对目标区域丹江口水源区城市面临的含油固废污染开展PFA 绿色低碳高值资源化利用技术研究并建立经济效益分析模型，实现闭环式良性资源价值转化。

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：120万

需求单位：十堰卓奇环保科技有限公司

联 系 人：雷靖 15002775146

电子邮箱：1351914967@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc29955][bookmark: _Toc14575]2.高精重载凸轮轴关键制造与检测技术研究



技术需求：1）研制新型工装夹具，通过更加合理的定位方案获得更高的定位精度，从而高效、低成本满足凸轮升程角精度成倍提高的需求；2）通过表面织构、表面涂层等技术，优化表面工程的参数指标，从而大大改善凸轮表面的润滑性能，大幅度降低凸轮副摩擦导致的机械效率损失；3）优化淬火工艺及参数，通过改进加热线圈结构、优化电流频率，提高凸轮淬硬层深度的均匀性、表面硬度指标的一致性，减少淬火后开裂的不良品率；4）针对带螺旋齿轮的凸轮轴，研制新型检测装置，快速、高精度检测螺旋齿轮的啮合精度。

考核指标：1）凸轮升程角公差由原来的20’缩小至10’；

2）凸轮副整体摩擦性能提升30%；3）淬火后凸轮轴表面硬度达60HRC以上，硬度层深度达1-4mm且表面硬度层深度较均匀；4）针对带螺旋齿轮的凸轮轴，新型检测装置的检测效率不低于20分钟/件，检测精度符合图纸要求。

项目研发投入：800万

拟付揭榜方经费：160万

需求单位：湖北威风汽车配件股份有限公司

联 系 人：袁鸿毅 13986524345

电子邮箱：hbwf0713@163.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc28094][bookmark: _Toc31573]44.高性能阻燃及易冲散抗菌莱赛尔纤维技术开发及关键设备研发



技术需求：一是纺丝液制备及浆粕溶解关键技术，提高原材料的普适性，解决我国纤维素纤维产业原材料问题，突破纺丝和纤维的后处理关键技术。针对现有的溶剂体系，探索不同纤维素来源（木浆、竹浆、棉浆等），不同分子量在该溶剂体系中的溶解情况，以获得可纺性较好、固含量最高的纤维素溶液；其次在现有溶剂体系组成成分上，探索成分的改变对溶解度、溶液性质以及纺丝成本与成效上的影响，防止原纤化和生产差异化产品，以获得生产的最佳效益。二是开发高性能阻燃纤维及易冲散抑菌纤维技术，以制备差异化功能明显，产品附加值高，且经济效益好的纤维材料为目的，最终实现产业化。三是研发具有自主知识产权的莱赛尔纤维生产设备及智能制造核心工艺，解决国外行业对我国纤维素纤维制造产业链核心工艺及关键设备“卡脖子”难题。

考核指标：预期实现NMMO溶剂回收效率提升至99.8 %以上。（1）原料浆粕普适性开发及工艺，开发高性能阻燃或易冲散性莱赛尔纤维产品。纤维的干断裂强度≥2.8cN/dtex，干断裂变异系数≤15%，线密度偏差率≤10%，干断裂伸长率变异≤20%，50次水洗后纤维LOI≥28；易冲散性纤维抑菌率≥95%，瑕疵点≤30mg/100g；（2）关键设备产权自主化，设备国产化率达到80%。

项目研发投入：600万

拟付揭榜方经费：150万

需求单位：湖北新阳特种纤维股份有限公司

联 系 人：刘淑慧 15334053049

电子邮箱：420147270@qq.com
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[bookmark: _Toc18824][bookmark: _Toc19902]45.耐600℃低频磁性吸波涂层研制



技术需求：针对航空、航天、航海等领域对超视距雷达的低可探测要求，研制面向L/S/C波段且在600℃下可长期服役的耐温低频磁性吸波涂层。（1）磁/介电双损耗合金吸波剂的成分、晶相及晶粒结构对其居里温度、高温磁导率和介电常数的影响机理，突破磁性吸波剂热动力学晶界钉扎技术、耐高温氧化技术、动态磁性能调控技术，发展耐高温高磁导率低频吸波剂；（2）磁性吸波剂-高温基体的界面增强技术，发展具有化学键结合且在高温下稳定存在的界面，突破涂层长期服役性能；（3）有机-无机复合基体材料的成分和结构设计，突破施工性限制以及长期耐600℃服役性能。

[bookmark: _GoBack]考核指标：（1）涂层厚度≤0.5mm；（2）面密度≤2.5 kg/m2；（3）垂直反射率≤-1dB@1-2GHz；≤-2dB@2-4GHz；≤-2.5dB@4-6GHz；（4）附着力≥4MPa；（5）经600℃保温100h，涂层完好；（6）有助于降低可超声速飞行器和装备发动机重量，提高燃油效率，并减少碳排放，具有较好的社会效益。

项目研发投入：1000万

拟付揭榜方经费：300万

需求单位：武汉双虎涂料股份有限公司

联 系 人：刘亚枝 13296581737

电子邮箱：514703717@qq.com
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[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc26172][bookmark: _Toc26603]46.水体返黑返臭应急治理与原位修复集成技术研发



技术需求：本项目旨在针对河湖沟渠返黑返臭现象频发，通过系统研究和技术开发，实现水体返黑返臭关键因子的识别和高效原位修复。（1）识别水体返黑返臭的关键特征指标，以确定其返黑返臭成因。（2）研发针对返黑返臭水体沉积物内源污染的高效阻控技术，阻断由内源污染引发的返黑返臭现象。（3）构建微动力强化生物净化装置，用于解决微量外源污染物持续进入引发的水体返黑返臭问题，实现返黑返臭水体的应急治理。（4）进行技术集成和现场工程验证，最终形成集水体返黑返臭关键因子识别、高效内源阻断和微动力强化生物净化于一体的返黑返臭水体诊断和高效原位修复技术，用于返黑返臭水体的长期有效治理。

考核指标：（1）实现水体沉积物内源碳、氮、硫等污染物的高效阻控，碳、氮释放率下降70%-90%，还原性硫去除80%-90%。（2）对外源碳、氮和还原性硫污染物去除率达到75%-90%。（3）微动力强化生物净化装置可在短期内初步控制返黑返臭现象，显著改善水体感官特征。（4）确保治理后的水体长期稳定达到水体考核标准，无黑臭状态。（5）发表学术论文2-3篇，申报国内专利2-3项，编制项目技术报告1份和技术研发说明1份。

项目研发投入：520万

拟付揭榜方经费：105万

需求单位：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联 系 人：黄聪 15972093292

电子邮箱：594197172@qq.com
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[bookmark: _Toc2794][bookmark: _Toc30986]47.生育三烯酚单体制备关键技术



技术需求：以市面较常规的15%纯度的米糠油生育三烯酚为基础原料，在相关科研单位的参与下，利用企业已有的正相工业色谱系统，采用多种手段的组合优化，使得生育三烯酚纯度达到90%以上。这些手段包括：（1）在色谱工序中减少解析剂的种类，以降低溶剂复配的难度和控制成本；（2）对色谱系统的正相填料进行专业化改性，以提高吸附的选择性，并显著提升填料的套用次数，和显著降低装柱成本；（3）优化解析溶剂浓缩再生过程中的能源管理方案，以降低能耗成本；（4）耦合三级分子蒸馏工艺，通过控制真空度和操作温度，以提升生育三烯酚成品的颜色、气味、流动性等感官指标。

[bookmark: _GoBack]考核指标：（1）生育三烯酚成品纯度达到90%以上；（2）整个生产过程，不能产生工艺废水；（3）填料的改性成本不高于5万元/吨；（4）所涉及的溶剂种类不能超过2种；（5）溶剂单耗不能超过2；（6）每生产1吨成品，蒸汽消耗不超过25吨；（7）申请相关发明专利1-2项。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

需求单位：湖北骐一盛生物科技有限公司

联 系 人：刘文静 13872993032

电子邮箱：973256530@qq.com
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[bookmark: _Toc15401][bookmark: _Toc14961]48.原生全生物降解材料PBAT改性后用于无纺布熔融纺丝关键技术开发



技术需求：1、实现原生PBAT改性后用于无纺布熔融纺丝小试；2、提供原生PBAT改性后用于无纺布熔融纺丝相关技术及配方以及后期优化的配方；3、测试材料和无纺布性能；4、形成原生PBAT改性后用于可控速降解地膜的关键技术，并完成相关性能测试，为甲方中间试验及规模化量产提供依据。具体工作要求如下：1、熔融纺丝工艺的改进。根据现有的无纺布生产设备的特点，针对PBAT及PBAT改性料的熔融纺丝工艺进行专向性改进。2、改性剂改性，使得改性后的PBAT粒子可用于普适的无纺布生产设备。3、其他聚合物粒子改性，使得改性后的PBAT粒子可用于普适的无纺布生产设备。4、形成原生PBAT改性后用于无纺布熔融纺丝关键技术原型，为甲方中间试验及规模化量产提供依据。

考核指标：（1）无纺布所有力学性能的检测：

		纺黏非织造布样品



		断裂强力/［N·(5 cm)－1］

		断裂伸长率/ %

		断裂功/ (N·mm)



		PBAT

		60 g/m2

		大于50

		大于10

		大于1000



		

		90 g/m2

		大于70

		大于20

		大于1500





[bookmark: _GoBack]（2）无纺布降解性能的检测；PBAT无纺布放入堆中时，它的分解速度明显快于塑料。要求PBAT无纺布在理想的堆肥环境中120天内能完全降解。（3）无纺布毒性检测；（4）其他性能的检测。

项目研发投入：500万

拟付揭榜方经费：100万

[bookmark: _Toc26973][bookmark: _Toc3849]需求单位：湖北宜化降解新材料有限公司

联 系 人：黄绍辉 18972026339

电子邮箱：781956369@qq.com


